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Arcos, 16 de dezembro de 2024.

~

A
DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE ARCOS

Assunto: Plano de Agdo de émergéncia para Barragens de Minera¢do PAEBM — Barragem B2

A CSN CIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ sob n° 60.869.336/0277-40, situada na Rodovia
MG 170, 5/N?, Km 69, Zona Rural, Arcos, em atendimento ao disposto no art. 35 da Resolugio
ANM n? 95/2022, vem por meio deste oficio, apresentar a Defesa Civil Municipal de Arcos, a

atualiza¢do do Plano de Agféo de Emergéncia para Barragem de Mineragio — PAEBM, da
Barragem B2. ‘

Dispomos para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

a
i

ioh
HE
Ehlbn
manuel Maria Martins
Coordenador do PAEBM
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CIMENTOS

Arcos, 16 de dezembro de 2024.

-

A :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Assunto: Plano de A¢do de Emergéncia para Barragens de Mineracdo PAEBM- Barragem B2

A CSN CIMENTOS S_.A., inscrita no CNPJ sob n°60.869.336/0277-40, situada na Rodovia
MG 170, S/N?, Km 69, Zona Rural, Arcos, em atendimento ao disposto no art. 35 da Resolucdo
ANM n? 95/2022, vem por meio deste oficio, apresentar & Secretaria Municipal de Meio

Ambiente de Arcos, a atualizagdo do Plano de Acio de Emergéncia para Barragem de
Mineragdo — PAEBM, da Barragem B2.

Dispomos para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

!
v naﬂl@ﬂ% “‘a'f:%a Martins

Coordenador do PAEBM

Recebido por;_ =

em f?} de dezembro de 2024
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1.0 APRESENTACAO

Este documento apresenta o Relatorio de Conformidade e Operacionalidade (RCO)
da estrutura Barragem B2 pertencente a Companhia Siderdrgica Nacional, referente
a Avaliacdo de Conformidade e Operacionalidade do Plano de A¢édo de Emergéncia
para Barragens de Mineracao (ACO-PAEBM) no Ciclo 2024-2025. A estrutura se situa
na mina da Bocaina localizada em Arcos (MG) e se enquadra na Politica Nacional de

Seguranca de Barragens.

As analises foram realizadas pela Check Slope, empresa externa contratada para
realizacdo da ACO-PAEBM da estrutura, conforme estabelecido pela Resolu¢do n°®
95 de 2022 com alteracdes da Resolucédo n° 130/2023 e Resolugdo n°® 175/2024 da
Agéncia Nacional de Mineracdo (ANM). A equipe foi responséavel por conduzir o
conjunto de atividades e andlises pertinentes a emissdo da Declaracdo de

Conformidade e Operacionalidade do PAEBM (DCO), apresentada aqui.

2.0 INTRODUCAO

A Resolucdo N° 51, de 24 de dezembro de 2020, estabelece a periodicidade de
execucao ou atualizacdo, a qualificacdo dos responsaveis técnicos, o conteudo
minimo e o nivel de detalhamento da Avaliacdo de Conformidade e Operacionalidade
do PAEBM - ACO. O empreendedor deve elaborar o documento seguindo o contetdo
minimo disposto no ANEXO | da referida resolugéo, que estéa apresentado na Tabela
2-1.
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Conforme o Art. 45 da Resolugéo n° 95, de 7 de fevereiro de 2022, a Avaliacao de

Conformidade e Operacionalidade (ACO) deve ser realizada com observancia das
seguintes prescri¢oes:

I. Elaborar, anualmente, o Relatério de Conformidade e Operacionalidade do
PAEBM - RCO;

[I.  Emitir, anualmente, a Declaracdo de Conformidade e Operacionalidade do
PAEBM - DCO e envia-la a ANM, via SIGBM, entre 1° e 30 de junho;

lll.  Validar, por meio de equipe externa contratada, o0 mapa e o estudo de
inundag&o quanto a sua consonancia com os parametros estabelecidos no art.
6.° da Resolugdo n° 95-2022, concluindo-se por uma sugestdo de
Classificacdo em Dano Potencial Associado;

IV. Realizar treinamentos internos e seminario orientativo na forma prevista nos
artigos 47 e 48 da referida Resolugao.

8 1° O RCO e a DCO devem ser anexados ao PSB, devendo manter sempre a
tltima RCO e sua DCO no PAEBM e as demais RCO e DCO no Volume |, Tomo
Il do PSB.
§ 2° O conteudo minimo do RCO ¢ detalhado no Volume V, do Anexo |l desta
Resolucéo.
§ 3° O modelo da DCO é descrito no Anexo VIl desta Resolucao.
Ressalta-se que o responsavel técnico pela emissdo da DCO devera ser distinto dos
responsaveis técnicos pela elaboracédo do PAEBM e do estudo de ruptura hipotética

vigentes da barragem.

Tabela 2-1 Estrutura e Contetido Minimo do RCO (Resolu¢do ANM n°51, de 24 de dezembro de
2020 — atualizado na Resolucdo ANM n° 95 de 07 de fevereiro de 2022

Conteudo Minimo

Relatério de a) ldentificacdo do representante legal do empreendedor;
Conformidade e b) Identificacdo da equipe externa contratada responséavel técnica pela
elaboracao do Relatério de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM de
Barragem;






M
= =
\ ™~/

O
=

CIMENTOS

'sLoPE

CLASSIFICACAO

RESTRITA BARRAGEM B2

N° CHECKSLOPE PAGINA
, CSLOPE-CSNB2001-
RELATORIO DE CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE RCO-001-R1 7148
DO PAEBM — CICLO ACO-PAEBM 2024/2025 N° CLIENTE REV.
- 0

ltem

Operacionalidade
do PAEBM

c)

d)

e)

9)

h)

)

k)

1)

Conteudo Minimo

Verificacdo e comprovacéo da conformidade e operacionalidade do PAEBM
conforme a legislacéo vigente;

Validacédo do mapa e do estudo de inundacao da barragem em consonancia
com os parametros estabelecidos no Art. 6 da Resolu¢gdo ANM n° 95, com
sugestéo de Classificacdo em Dano Potencial Associado;

Descricao dos treinamentos internos realizados pelo empreendedor com as
eventuais melhorias propostas para o PAEBM, no maximo a cada 6 (seis)
meses, em consonancia com o inciso Il do Art. 38 da Resolugdo ANM n° 95;
Descri¢do do Seminério Orientativo Anual realizado e seus resultados, com
a participagao das prefeituras, organismos de Defesa Civil, equipe de
seguranca da barragem, demais empregados do empreendimento e a
populacdo compreendida na ZAS;

Descricao dos testes, com registro e comprovacéo de funcionalidade das
sirenes instaladas, das rotas de fuga e pontos de encontro tendo como base
o item 5.3 do “Caderno de Orientagbes para Apoio a Elaboragao de Planos
de Contingéncia Municipais para Barragens” instituido pela Portaria n° 187,
de 26 de outubro de 2016, da Secretaria Nacional de Protecéo e Defesa Civil
do Ministério da Integracdo Nacional, ou documento legal que venha
sucedé-lo ou boas praticas divulgadas pelas Defesas Civis Federais,
Estaduais e Municipais;

Avaliacdo e comprovacdo da instalacdo das sirenes em local adequado
conforme Art. 8 da Resolu¢cdo ANM n° 95;

Comprovacéo da integracdo do PAEBM com o Plano de Contingéncia da
Defesa Civil, caso exista;

Descricao do eventual apoio e participacdo em simulados de situacdes de
emergéncia realizados de acordo com o Art. 8, inciso Xl, da Lei n° 12.068,
de 19 de abril de 2012, caso o empreendedor tenha sido solicitado
formalmente pela Defesa Civil;

Declaragéo de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM da Barragem,
conforme ANEXO VII;

Ciente do empreendedor ou do seu representante legal; e,

m) Assinatura do elaborador do RCO com ART especifica.
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3.0 APRESENTACAO DA EQUIPE TECNICA

3.1 IDENTIFICACAO DO REPRESENTANTE LEGAL DO EMPREENDIMENTO

PROFISSIONAL

Ednaldo Cruz Gomes

Tabela 3-1- Apresentacédo da equipe técnica do empreendedor

Diretor de Negécios Cimento

RESPONSABILIDADES

Representante Legal

Emanuel Maria Martins

Gerente de Operacado de Mina

Responséavel Técnico

Carlos Aparecido Ribeiro

Engenheiro Especialista

Geotecnia

Geotecnia de Barragens

Moisés Augusto Bacellar Avila

Especialista em Geologia

Monitoramento e inspecdes

Lorenn Raphaela Gongalves
Machado

Especialista em Engenharia |

Monitoramento e inspecdes

Gleyson da Silva Veiga

Técnico de Planejamento e

Geologia |

Monitoramento e inspecdes

Tabela 3-2— Dados gerais do Empreendedor

NOME DA ESTRUTURA
EMPREENDEDOR
CNPJ

| Barragem B2

CSN Cimentos Brasil S.A.

60.869.336/00277-40

000, Caixa Postal 24,

Rodovia MG 170, KM 69, S/No Arcos - MG. CEP 35588-

TELEFONE (SEDE ADMINISTRATIVA)
MUNICIPIO
ESTADO
TIPO DE MINERIO

ENDERECO (SEDE ADMINISTRATIVA) ‘
|
|
|
|

Arcos

Minas Gerais

Calcério
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3.2 EQUIPE CHECK SLOPE

Tabela 3-3- Apresentacao da equipe técnica Check Slope
SIGLA PROFISSIONAL CARGO RESPONSABILIDADES

Diretor
EJD Eduardo Jose Diniz o RT/Inspecado/Dire¢éo/Revisdo
Eng® Geotécnico
Thais Guimaraes dos Eng® de Minas — .
TGS o Elaboracéo do documento
Santos Geotécnico
RC Rosyelle Cortelleti Especialista em Riscos Elabora¢do do documento
_ ) ) Acompanhamento do ciclo
KS Kevyn Silva Analista de Engenharia
ACO
) ) ) Acompanhamento do ciclo
ME Maria Eduarda Analista de Engenharia
ACO
o ) o Acompanhamento do ciclo
GC Gleicilene Castro Engenheira Geotécnica ACO

4.0 DESCRICAO DA ESTRUTURA

A Barragem de rejeitos B2, pertencente a Mina da Bocaina, localiza-se no municipio
de Arcos — MG. O acesso até a estrutura se da pela rodovia BR-354, no eixo de
ligacdo rodoviaria das principais rodovias federais e estaduais como BR-262, BR-040,
BR- 381 e MG-050.

A barragem esté localizada nas coordenadas 439.621 m E / 7.754.064 m N (UTM 23
S / Datum Sirgas 2000).





M
- -

\ "

CSN

CIMENTOS

'sLoPE

CLASSIFICACAO

RESTRITA

BARRAGEM B2

RELATORIO DE CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE
DO PAEBM — CICLO ACO-PAEBM 2024/2025

N° CHECKSLOPE PAGINA
CSLOPE-CSNB2001-
RCO-001-R1 10746
N° CLIENTE REV.
. 0

Legenda

® Mineragdo da Bocaina
I Arcos I MG

Legenda
* Barragens © Minas Gerais
Arcos © Estados Brasileiros
Municipios Minas Gerais

LOCALIZAGAO DO PROJETO
NO ESTADO DE MINAS GERAIS

LOCALIZAGAO DO PROJETO
NO MUNICIPIO DE ARCOS

&SLorE

Figura 4.2- Localizacdo da Barragem B2 e B3 (Fonte: Google Earth)
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LOCALIZAGAO DO PROJETO
NO ESTADO DE MINAS GERAIS

LOCALIZAQ?O DO PROJETO
NO MUNICIPIO DE ARCOS

Legenda TETULO: MAPA DE LOCALIZACAO DO PROJETO

* Barragem © Minas Gerais .
: SLOPE
CLSSE: CREANVG 21123/

Arcos © Estados Brasileiros
Figura 4.3 Imagem da Barragem B2 (Google Earth, 2023)

Municipios Minas Gerais

A barragem B2 foi implantada no ano de 1975 com a finalidade de conter rejeito de
dolomito provenientes da usina de beneficiamento da Mineracédo Bocaina. Porém, em
funcdo de melhorias na linha de beneficiamento, a Barragem B2 foi redefinida para
desempenhar a funcéo de reservatério de agua e contencdo de sedimentos (SAFF,
2025). Atualmente, a Barragem B2 é utilizada para armazenamento de agua
proveniente da bacia de contribuicdo, ndo recebendo aporte de rejeito de qualquer
natureza. Portanto, encontra-se desativada no SIGBM e o rejeito despejado no
passado foi retomado segundo informacdes da MLF (2021) através do relatério MLF-
RT-CSN001-2020-03. Salienta-se que ndo h& documentacdo que comprove tal

situacgéao.
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Tabela 4-1 Caracteristicas técnicas
Dados Gerais ‘
Barragem B2
Finalidade Armazenamento de rejeitos, sedimentos e agua
Implantacao e operacgao 1975
Status Desativada
Projetista Cobrapi-Kaiser Engineers
Método construtivo Etapa Unica
Elevacdo do coroamento 701,58 m
Altura maxima da Barragem 110m
Largura/comprimento do 550 a 60,0
coroamento (m)
Elevacéo da base 699,81 m
Comprimento da crista 163 m
Inclinagdo meédia dos taludes de 1,0V:1,5-2,0H
montante
_Inclmagao méxima do talude de 1V: 3.0H
jusante
Tipo de secéo Mista (terra e enrocamento)
Capacidade total do reservatério 544.376,00 m3
Volume atual 386.438,00 m3

Ndo ha informagfes acerca da existéncia de
sistema de drenagem interna no macico
01 piezbmetros Casagrande, 03 indicadores de

Drenagem interna

Instrumentagao nivel de agua e 01 régua de reservatorio
Estudos Geotécnicos ‘
Solo residual argiloso de coloragédo avermelhada
= e saprolito de calcipelitos da Formacédo Sete
Fundacéao
Lagoas
Hidrologia / Hidraulica ‘
Area da Bacia de contribuicdo 1,59 km?
Vazao de projeto TR=10.000 anos e PMP

NA Maximo Maximorum 701,30 m
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Borda Livre (NA max Max) 0,36 m

Estruturas Vertentes

Vertedouro em galeria com secéo retangular e
revestimento em concreto armado;

Sistema extravasor Extravasor emergencial com revestimento de
enrocamento

Estruturas Anexas

Digues de Sela N&o aplicavel
Classificacao

CRI Baixo

DPA Alto

5.0 VERIFICACAO E COMPROVACAO DA CONFORMIDADE E
OPERACIONALIDADE DO PAEBM SEGUNDO LEGISLACAO VIGENTE

A realizagéo da ACO-PAEBM no Ciclo 2024-2025 teve como referéncia os seguintes

instrumentos normativos:

e Lei Federal n°®12.334, 20 DE SETEMBRO DE 2010
Estabelece a Politica Nacional de Seguranca de Barragens (PNSB), destinada a
diferentes usos, incluindo a disposicao final ou temporaria de rejeitos de mineracgéao,

além de criar o Sistema Nacional de Informag8es sobre Seguranca de Barragens.

e Lei Federal n°14.066, 30 DE SETEMBRO DE 2020
Altera a Lein®12.334, com destaque para o detalhamento dos requisitos que integram
os Planos de A¢édo de Emergéncia, além de questbes vinculadas a transparéncia e
participacdo social e a articulacdo entre os empreendimentos e 0s 0rgaos
responsaveis por acdes de emergéncia.
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e Resolucdo ANM n° 95, 7 de fevereiro de 2022
Consolida os atos normativos que dispdem sobre seguranca de barragens de
mineracao abrangidas pela PNSB, bem como sobre a Avaliagédo de Conformidade e
Operacionalidade do PAEBM.

e Resolugcdo ANM n° 130, 24 DE FEVEREIRO DE 2023
Altera a Resolucao n° 95 em 20 artigos, consolidando parametros e reforcando os
requisitos legais que pautam a gestdo de seguranca das barragens de mineracao no

Brasil.

Todas as avaliacbes de conformidade e operacionalidade apresentadas neste
relatorio sdo baseadas no conteudo que compde o Plano de Acdo de Emergéncia a
estrutura. Devido a centralidade do documento, a analise inicial do processo de ACO-
PAEBM corresponde a verificag@o da organizagéo e conteido minimos estabelecidos
pelo Anexo Il da Resolugdo ANM n° 95/2022. O Quadro a seguir apresenta 0sS
resultados desta conferéncia, indicando onde localizar as informac6es no documento

avaliado.

Tabela 5-1 - Estrutura de conteddo minimo do PAEBM
Barragem B2 — Plano de Ac¢do de Emergéncia para
1. Apresentacéo e Aderente Barragens de Mineracdo — PAEBM — Doc.
objetivo do PAEBM CSN_CIMENTOS _PAEBM_B2 2024. Reviséao 04, dez/24,
pagina 5.
2. ldentificacdo e
contatos do

Empreendedor, do Barragem B2 — Plano de Ac¢do de Emergéncia para
Coordenador do PAE e Aderente Barragens de Mineracdo — PAEBM — Doc.

das entidades CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2 2024. Reviséo 04, dez/24,
constantes do Apéndice I.

Fluxograma de
Notificacoes;
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3. Responsabilidades e
atribuicdes no PAEBM
(empreendedor,
coordenador do

Barragem B2 — Plano de Acdo de Emergéncia para
Barragens de Mineragéo — PAEBM — Doc.

Z%i?el\gz,iecqiczseiltwecmﬁgo Aderente o CIMENTOS_PAEBM_B2_ 2024. Revisdo 04, dez/24,
ciéncia expressa do AEmiEE .
coordenador sobre suas
obrigacgdes;
4. Descrigo geral da Barragem B2 — Plano de Acdo de Emergéncia para
bérragem e estruturas Aderente Barragens de Mineracdo — PAEBM — Doc.
associadas: CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024. Revisdo 04, dez/24,
' paginas 05-10.
il.alzseitfcieé:;;géoé g\éashagao e Barragem B2 — Plano de Acdo de Emergéncia para
. ~ Barragens de Minera¢do — PAEBM — Doc.
gg”:r%%?sgniﬂ‘zﬁ elou  Aderente g\ "CIMENTOS_PAEBM_B2 2024. Revisdo 04, dez/24,
niveis 1, 2 elou 3; SIS AT,
~ Barragem B2 — Plano de Ac¢do de Emergéncia para
Béggggg:ﬁ?\zf g:s Aderente Barragens de Minera¢do — PAEBM — Doc.
gmer ancia: CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024. Revisdo 04, dez/24,
9 ’ paginas 32-39.
. Barragem B2 — Plano de Ac¢do de Emergéncia para
7;5;23?2}%?30(105 Aderente Barragens de Mineragdo — PAEBM — Doc.
prevemivos e corretivos: CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024. Revis&o 04, dez/24,
P ’ paginas 13-39.
8. Recursos humanos, Barragem B2 — Plano de Ac¢do de Emergéncia para
materiais e logisticos Aderente Barragens de Minera¢do — PAEBM — Doc.
disponiveis para uso em CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024. Revisado 04, dez/24,
situacao de emergéncia; Apéndice |l
;Emiggggn;os e Barragem B2 — Plano de Acdo de Emergéncia para
notificag&o (incluindo o Aderente  arragens de Mineracdo — PAEBM —Doc.
Fluxograma de C§l\_l_CIMENTOS_PAEBM_BZ_2024. Revisdo 04, dez/24,
Notificac&o); paginas 39-46.
10. Descrigéo do
funcionamento geral do Barragem B2 — Plano de Ac¢do de Emergéncia para
sistema de alerta para a Aderente* Barragens de Mineracdo — PAEBM — Doc.
populagéo a jusante, CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024. Reviséo 04, dez/24,
incluindo seu modo de paginas 43-46.
acionamento;
11. Sintese do estudo
?:S'ngcqgl%(’;a%;og 0s Barragem B2 — Plano de Ac¢do de Emergéncia para
indi‘?:agéo da ZXS é Aderente Barragens de Mineracdo — PAEBM — Doc.

ZSS, conforme previsto
no art. 6° desta
Resolucéo;

CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2 2024. Reviséo 04, dez/24,
paginas 87-90.





CLASSIFICACAO

$CSN | I5L0re

RESTRITA BARRAGEM B2
CIMENTOS
N° CHECKSLOPE PAGINA
B CSLOPE-CSNB2001-
RELATORIO DE CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE RCO-001-R1 16/46
DO PAEBM — CICLO ACO-PAEBM 2024/2025 N° CLIENTE REV.
- 0

Contetddo minimo Avaliacédo Referéncia

12. Medidas especificas,
em articulacdo com o
Poder Publico, para
resgatar atingidos,
pessoas e animais, para
mitigar impactos

Barragem B2 — Plano de Ac¢do de Emergéncia para

} . Aderente Barragens de Mineragdo — PAEBM — Doc.
SUEIEELS, [FE0E CSN gCIMENTOS P,EEBM B2_2024. Revisdo 04, dez/24
assegurar o - - -
abastecimento de 4gua
potavel e para resgatar
e salvaguardar o
patrimdnio cultural;
13. Descrigdo das rotas
gﬁcfgggoe Eg::%s e Barragem B2 - Plarlo de Acdo de Emergéncia para
respectiv,a sinalizagéo Aderente B Gl e — PRIERL = Dot .
. ’ CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024. Revisao 04, dez/24,
desenvolvida em o
) paginas 88-90.
conjunto com a Defesa
Civil;
14. Descri¢do dos
programas de
treinamento e
divulgacéo para os Barragem B2 — Plano de Ac¢do de Emergéncia para
envolvidos e para as Aderente Barragens de Minera¢cdo — PAEBM — Doc.
comunidades CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2 2024. Reviséo 04, dez/24,
potencialmente paginas 58 a 62.
afetadas, com a
realizacdo de exercicios
simulados periddicos.
15. Descrigéo do
sistema de Barragem B2 — Plano de Acdo de Emergéncia para
monitoramento Aderente Barragens de Minera¢cdo — PAEBM — Doc.
integrado a seguranca CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024. Reviséo 04, dez/24,
da barragem de paginas 10-11.
mineracao;
. Barragem B2 — Plano de Acdo de Emergéncia para
tlriinF::r?(lesnttrc?: 385 Aderente Barragens de Mineracdo — PAEBM — Doc.
. CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024. Revisdo 04, dez/24,
PAEBM; N - _bBes_
Apéndice V.
17. Protocolos de Barragem B2 — Plano de Ac¢do de Emergéncia para
entrega do PAEBM as Aderente Barragens de Mineracdo — PAEBM — Doc.
autoridades CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2 2024. Revisao 04, dez/24,
competentes; Apéndice lII.
18. Relatorio de Causas
e Consequéncias do ~ .
Acidente (RCCA), © NED 2 s,
contendo, no minimo:
a) Descrigdo detalhada
do evento e possiveis () N&o se aplica
causas;
b) Relatério fotogréfico; e N&o se aplica
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c) Descri¢do das ac¢des
realizadas durante o e N&o se aplica
acidente;

d) Em caso de ruptura, a

identificacdo das areas ) Na&o se aplica
afetadas;

e) Consequéncias do

evento, inclusive danos =)
materiais, a vida e a

propriedade;

f) Proposi¢bes de

melhorias para revisao () Na&o se aplica
do PAEBM,;

g) Manifestacéo de

ciéncia e concordancia

por parte do

empreendedor, no caso

de pessoa fisica, ou do =)
titular do cargo de maior
hierarquia na estrutura

da pessoa juridica,

sobre o relatorio e suas

N&o se aplica

N&o se aplica

recomendagoes.

19. Declaragao de

Encerramento de =) NZo se aplica

Emergéncia, quando for

0 caso;

20. Relatério de CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024- Anexo Il -
Conformidade e Aderente* Documento

Operacionalidade do CSLOPE-CSNB2001-RC0O-001-R1

PAEBM - RCO:

a) ldentificacdo do Anexo Il do PAEBM: Relatério de Conformidade e
representante legal do Aderente Operacionalidade do PAEBM —-RCO BARRAGEM B2 -
empreendedor; 2024. Doc. CSLOPE-CSNB2001-RCO-001-R1 -. Pag. 12
b) Identificagdo da

equipe externa

contratada responséavel Anexo Il do PAEBM: Relatério de Conformidade e
técnica pela elaboragéo Aderente Operacionalidade do PAEBM —-RCO BARRAGEM B2 —
do Relatério de 2024. Doc. CSLOPE-CSNB2001-RCO-001-R1- Anexo llI
Conformidade e Péag. 12-13.

Operacionalidade do

PAEBM de Barragem;

c) Verificacédo e

comprovagao da Anexo Il do PAEBM: Relatério de Conformidade e
conformidade e Aderente Operacionalidade do PAEBM —-RCO BARRAGEM B2 —
operacionalidade do 2024. Doc. CSLOPE-CSNB2001-RC0O-001-R1- Anexo llI
PAEBM conforme a Péag. 18-24.

legislacao vigente;
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d) Validacdo do mapa e
do estudo de inundacgéo
da barragem em
consonancia com os
parametros
estabelecidos no art. 6°
desta Resolugdo, com
sugestédo de
Classificagdo em Dano
Potencial Associado;

e) Descricdo dos
treinamentos internos
realizados pelo
empreendedor com as
eventuais melhorias
propostas para o
PAEBM, no maximo a
cada 6 (seis) meses, em
consonancia com o
inciso Il do art. 38 desta
Resolucéo;

f) Descri¢éo do
Seminario Orientativo
Anual realizado e seus
resultados, com a
participacdo das
prefeituras, organismos
de defesa civil, equipe
de seguranca da
barragem, demais
empregados do
empreendimento e a
populacéo
compreendida na ZAS;
g) Descrigdo dos testes,
com registro e
comprovagéao de
funcionalidade das
sirenes instaladas, das
rotas de fuga e pontos
de encontro tendo como
base o item 5.3, do
"Caderno de
Orientacdes para Apoio
a Elaboragao de Planos
de Contingéncia
Municipais para
Barragens" instituido
pela Portaria n° 187, de
26 de outubro de 2016,
da Secretaria Nacional
de Protecdo e Defesa
Civil do Ministério da

Aderente

Aderente

Aderente

Aderente

Anexo Ill do PAEBM: Relatério de Conformidade e
Operacionalidade do PAEBM —-RCO BARRAGEM B2 -
2024, Anexo Il Doc. CSLOPE-CSNB2001-RCO-001-R1-
Pag. 24-31.

Anexo Il do PAEBM: Relatério de Conformidade e
Operacionalidade do PAEBM —-RCO BARRAGEM B2 -
2024, Anexo lll Doc. CSLOPE-CSNB2001-RCO-001-R1.
Pag. 34-43.

Anexo Il do PAEBM: Relatério de Conformidade e
Operacionalidade do PAEBM —-RCO BARRAGEM B2 -
2024, Anexo Il Doc. CSLOPE-CSNB2001-RCO-001-R1.
Péag. 42-43.

Anexo Il do PAEBM: Relatério de Conformidade e
Operacionalidade do PAEBM —-RCO BARRAGEM B2 —
2024, Anexo lll. Doc. CSLOPE-CSNB2001-RC0O-001-R1-
Péag. 46.
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Integrac¢é@o Nacional, ou
documento legal que
venha sucedé-lo ou
boas praticas divulgadas
pelas Defesas Civis
Federais, Estaduais e
Municipais;

h) Avaliacéo e
comprovagao da
instalacéo das sirenes
em local adequado
conforme art. 8 desta
Resolucéo;

i) Comprovacao da
integracdo do PAEBM
com o Plano de
Contingéncia da Defesa
Civil, caso exista;

j) Descricéo do eventual
apoio e participagdo em
simulados de situagtes
de emergéncia
realizados de acordo
com o art. 8°, inciso Xl,
da Lein®12.608, de 19
de abril de 2012, caso o
empreendedor tenha
sido solicitado
formalmente pela defesa
civil;

k) Declaracéo de
Conformidade e
Operacionalidade do
PAEBM da Barragem,
conforme Anexo VII;

I) Ciente do
empreendedor ou de
seu representante legal;
e

m) Assinatura do
elaborador do RCO com
ART especifica.

Aderente

Aderente

Aderente

Aderente

Aderente

Aderente

Anexo Il do PAEBM: Relatério de Conformidade e
Operacionalidade do PAEBM —RCO BARRAGEM B2-
2024, Doc. CSLOPE-CSNB2001-RCO-001-R1- Pag. 24

Nao se aplica

Anexo Il do PAEBM: Relatério de Conformidade e
Operacionalidade do PAEBM —-RCO BARRAGEM B2 -
2024, Doc. CSLOPE-CSNB2001-RC0O-001-R1- Pag. 38-40

Anexo Il do PAEBM: Relatério de Conformidade e
Operacionalidade do PAEBM —-RCO BARRAGEM B2 —
2024, Doc. CSLOPE-CSNB2001-RC0O-001-R1- Anexo |

Anexo Il do PAEBM: Relatério de Conformidade e
Operacionalidade do PAEBM —-RCO BARRAGEM B2 —
2024, Doc. CSLOPE-CSNB2001-RCO-001-R1- Anexo llI

Anexo Il do PAEBM: Relatério de Conformidade e
Operacionalidade do PAEBM —-RCO BARRAGEM B2 —
2024, Anexo lll. Doc. CSLOPE-CSNB2001-RC0O-001-R1-
Anexo Il
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Com base nestas informacdes, foi possivel concluir que o PAEBM da estrutura
apresenta todos os conteudos requeridos pela ANM, indicando que o documento esta

em conformidade com as regras pertinentes.

As secdes que seguem sdo dedicadas as avaliacbes das atividades e recursos
previstos no plano, com foco tanto na conformidade legal de seu conteddo quanto na

operacionalidade de seus preceitos e recursos.

Tabela 5-2 Avaliacao final da conformidade legal e operacionalidade do PAEBM
Etapa Resultado

Validacéao QO mapa e estudo de Aderente
inundagéo
Treinamentos internos
. Aderente
semestrais
Seminéario orientativo Aderente
~ . Aderente
Instalacdo das sirenes
Integracdo PAEBM-PLANCON N&o se aplica
Simulado de emergéncia com a Aderente
populacéo

Declaracdo de Conformidade e Operacionalidade aprovada.

6.0 VALIDACAO DO MAPA E ESTUDO DE INUNDACAO

A Check Slope realizou a analise para validacdo do mapa e do estudo de inundacdo

da estrutura em avaliacdo, considerando os marcos normativos vigentes, em especial
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nas diretrizes consolidadas na Resolucdo ANM n° 95/2022 e as boas praticas da

engenharia.

Inicialmente foram verificados os aspectos técnicos de elaboracdo do estudo e dos
respectivos mapas de inundacao anexos, guiado por boas praticas em engenharia e
por ultimo foi analisada a conformidade do material com o artigo 6° da Resolucao

ANM n° 95 de 2022, principal legislacdo em nivel federal referente ao tema.

Definicdo das hipoteses de ruptura e escolha do método de falha

O Relatério Técnico referente ao Estudo de Ruptura Hipotética da Barragem B2
(documento MDL-RT-CSNO001-01-2024) apresenta uma revisdo satisfatéria do
histérico das estruturas, das principais caracteristicas geotécnicas e reoldgicas dos
rejeitos e das dimensdes e configuracao atual dos barramentos. Os dados utilizados
de altimetria e topografia das barragens e de seus reservatdrios sao recentes e

possuem suficiente precisdo altimétrica para caracterizacao da estrutura.

Ainda conforme o Dam Break das barragens supracitadas, foram avaliados os
cenarios de falhas como Instabilizacdo, Piping, Liquefacdo e Galgamento. Foi
considerada a ruptura da barragem B2 em cascata da Barragem B3, situada logo a

jusante.

A hipotese de liquefagdo foi descartada com a justificativa de que o aterro da
barragem foi constituido com materiais de elevada fracao fina, ndo apresentando,

portanto, materiais susceptiveis a liquefacao ja que possuem plasticidade.
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Desta forma, prosseguiu-se o estudo avaliando cenarios de falha de Instabilizacéo,

Piping e Galgamento.

Cenario A — Piping

Para a condicéo de ruptura por erosao interna nao foi considerado transito de cheias
pelos reservatérios das estruturas, sendo adotado o nivel de &gua no instante de ruptura

nas cotas das soleiras dos extravasores (B2: 699,55 m; B3: 695,95 m).

Cenario B — Instabilizac&o

Para a condicdo de ruptura por instabilizacdo foram considerados transitos de cheias
pelos reservatérios das estruturas, sendo adotado os niveis de &gua maximo
maximorum (B2: 701,52 m; B3: 698,77 m), para o evento de 10.000 anos de tempo

de retorno, no instante de ruptura.

Cenério C — Galgamento

Para a condicdo de ruptura por galgamento foram considerados os niveis de agua

maximos nas cristas dos barramentos (B2: 701,80 m; B3: 699,65 m).

Ainda conforme o estudo de ruptura “ Os critérios e premissas adotados neste estudo
se encontram coerentes com as diretrizes apresentadas na Resolugdao 32/2020,
publicada pela Agéncia Nacional de Mineracdo (ANM), pelo Oficio Circular 02-2019
GMG/CEDEC e pelas diretrizes publicadas pela Agéncia Federal Americana de
Gerenciamento de Emergéncia (FEMA, 2013)! e com a divis&o de recursos hidricos
do estado do Colorado — EUA (Colorado Division of Water Resources)2 (COLORADO,
2010), que especificam métodos e procedimentos para a determinagcéo da brecha de

ruptura do macigo e da propagag¢éo do hidrograma de ruptura de barragens.”.
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Conforme estudo, entre os 03 cenérios apresentados, conclui-se que o cenario mais
critico considerado foi o definido pelo modo de falha por galgamento (Cenario C),
cenario este que apresentou a maior vazéao de pico defluente (972 m3/s) e apresentou
0 maior tempo de duracdo do hidrograma. Isto ocorre devido o maior volume
mobilizado e os parametros de brecha que propiciam a um pico de vaz&do mais alto.
A seguir, Tabela 6-1, resultados da simulag&o hidrolégica do hidrograma de ruptura.

Tabela 6-1 Resultados da simulacao hidrolégica do hidrograma d ruptura (Modulus, 2024
CENARIOS VOLUME MOBILIZADO (m3) VAZAO DE PICO DEFLUENTE

(m3S)
Cenario A (Piping) 369,58 476
Cenério B (Instabilizac&o) 558,11 935
Cenario C (Galgamento) 645,14 972

Descricao do Trecho de Propagacao

Conforme documento MDL-RT-CSNO001-01-2024, a delimitacdo do trecho de
propagacdo de onda foi a partir do pé da estrutura, até o trecho onde a onda de

ruptura atinge seu critério de parada (igual ou abaixo de 0,61 metros).

O documento menciona que “a caracterizagdo da geomorfologia da regiéo a jusante
do barramento e da planicie de inundacao, foi realizada de forma satisfatéria por uma
malha com células de 15m x 15m e refinadas no talvegue, com malhas de células
com 5 m x 5§ m”. Sugere-se que a base topografica seja conforme a Resolucado
conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM n° 3.049, de 2 de margo de 2021. Fundamentado
nas informacgdes apresentadas, entende-se que o Modelo Digital de Terreno do vale
a jusante utilizado possui detalhamento suficiente para uma modelagem hidraulica

representativa.
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Avaliacao segundo aspectos legais

A resolucédo n° 95 de 2022 da ANM, em seu artigo 6°, menciona diversas exigéncias
de cumprimento para a elaboracdo de um estudo de ruptura hipotética de barragens,
caracterizado por disposicfes acerca dos dados basicos, modelos numéricos,

condi¢cBes de contorno e mapeamento da inundacao potencial.

O quadro a seguir apresenta um resumo do atendimento aos itens da legislacdo
pertinente (Resolugéao n° 95 de 2022 da ANM). No caso da Barragem B2, encontrou-

se atendimento parcial dos itens avaliados, estando aprovado com melhorias.

Quadro 6-1. Atendimento a Resolucao n°® 95/2022 nos Estudos de Ruptura Hipotética
Validacdo do Estudo de Ruptura Hipotética

ITEM DA LEGISLACAO CLASSIFICACAO
Art. 6° O empreendedor é obrigado a elaborar mapa de inundagéo para auxilio na Aderente.
classificacéo referente ao Dano Potencial Associado (DPA) e para suporte as demais CSN_CIMENTOS_PAEBM_
acBes descritas no PAEBM de todas as suas barragens de mineragdo, individualmente. B2_ 2024, pag 05.
§ 1° O mapa de inundagéo a que se refere o caput deve ser detalhado e deve exibir, em Aderente.
graficos e mapas georreferenciados as areas a serem inundadas, explicitando a ZAS e CSN_ERH_B2_M6_2000,
a ZSS, os tempos de viagem para os picos da frente de onda e inundagdes em locais CSN_ERH_B2_M4_10000_
criticos abrangendo os corpos hidricos e possiveis impactos ambientais. 1

§ 2° O deslocamento da frente de onda a que se refere o § 1° deve ser feito
considerando, minimamente, modelos 2D contemplando o acréscimo de materiais e
sedimentos que a onda carreard em seu deslocamento, onde o empreendedor devera
executar, minimamente:

| - MDL-RT-CSNO001-01-
2024, pag 13-21.
Il — N&o aderente.

| - a caracterizagd@o geotécnica e reoldgica dos materiais passiveis de mobilizagéo na

Ill- MDL-RT-CSNO01-01-
ruptura,;

2024, pag.6e9
Il - a classificacdo dos rejeitos ou sedimentos armazenados no reservatorio segundo a

norma ABNT/NBR 10.004 ou norma que a suceda;

Il - a topografia atual e primitiva do reservatério.
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§ 3° O mapa de inundacéo a que se refere o caput deve ser elaborado por responsavel
técnico com ART de acordo com o expresso no art. 77, respeitando as boas praticas de
engenharia e explicitando o método adotado para sua elaboragéo.

Aderente. ART n°
MG20243573478 e MDL-
RT-CSNO001-02-2024, pag.
21

§ 4° Nas situages em que houver barragens localizadas a jusante da estrutura objeto
da avaliagdo e que estejam dentro da area de influéncia da inundagéo, o estudo e o
mapa de inundacdo devem considerar também uma analise conjunta das estruturas.

Aderente. MDL-RT-
CSN001-02-2024, pag. 21

§ 5° Os estudos de ruptura e mapas de inundagao devem considerar o modo de falha
gue ocasione o cenario de maior dano, sendo que, para o caso de modo de falha por
liguefacéo, quando aplicavel, devem ser consideradas as mobilizagdes méaximas,
fisicamente possiveis, dos volumes do macigo e dos materiais contidos no reservatorio,
com apresentagdo da metodologia utilizada para definicdo do volume mobilizavel e
observando-se as condigGes reoldgicas dos materiais

Aderente. MDL-RT-
CSNO001-01-2024. Pag. 72-
73.

§ 6° O estudo de ruptura hipotética deve conter explicitamente os critérios técnicos que
justifiquem os limites da area de estudo e a delimitagdo da mancha de inundagéo.

Aderente.

MDL-RT-CSNO001-02-2024.
Pag. 37 e 41.

§ 7° Os mapas de inundagéo devem ser executados com base topogréfica atualizada
em escala apropriada, de acordo com as Instrugdes Reguladoras das Normas Técnicas
da Cartografia Brasileira constantes do Decreto n° 89.817, de 20 de junho de 1984 ou
norma que a suceda, para a representacéo da tipologia do vale a jusante devendo
identificar e manter atualizados os dados referentes a:

| - residéncias com o quantitativo de populagéo existente e com identificacéo de
vulnerabilidades sociais, tais como portadores de necessidades especiais, idosos,
criangas, dentre outros:

Il - infraestruturas de mobilidade tais como ferrovias, estradas de uso local, rodovias
municipais ou estaduais ou federais;

Il - equipamentos urbanos tais como, mas nao se limitando a: escolas, hospitais,

Aderente.
CSN_ERH_B2_M7_3000,
CSN_ERH_B2_M6_10000_

presidios, subesta¢fes de energia, esta¢gfes de tratamento de agua ou de esgoto; le

IV - equipamentos com potencial de contaminagao, tais como, mas néo se limitando a, CSN_ERH_ZZ_M6_10000_
postos de gasolina, indUstrias ou depdsitos quimicos/radioldgicos; €

V - infraestruturas de interesse cultural, artistico, histérico e de outra natureza que

integrem ou sejam relevantes ao patriménio cultural;

VI - sitios arqueolégicos e espeleoldgicos;

VII - unidades de conservacao, areas de interesse ambiental relevante ou areas

protegidas em legislacdo especifica;

VIII - existéncia de comunidades indigenas tradicionais ou quilombolas; e

IX - estacdes de captagdo de 4gua para abastecimento urbano.

§ 8° O mapa de inundag&o deve estar atualizado refletindo o cenério atual da barragem

de mineragéo e devendo estar em conformidade com sua cota licenciada. Aderente
§ 9° O mapa de inundagéo, de responsabilidade do empreendedor, deve ser enviado a

ANM, via SIGBM, em formato KMZ ou outro definido pela ANM, sempre que houver

atualizacéo, discriminando a ZAS e a ZSS. Aderente
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A partir desta andlise, verificou-se que o Dam Break cita a auséncia de topografia
primitiva, entretanto, foi inferida uma topografia primitiva baseada em alguns indicios
e pelas caracteristicas morfolégicas do terreno, onde ele era um talvegue de um
pequeno curso d’agua. Este fato é justificavel e usual entre os projetistas, uma vez

gue pode ocorrer dos empreendedores ndo possuirem tal informacao.

As subsecbes abaixo apresentam as informacdes do quadro acima com o
detalhamento dos resultados aferidos também para as questfes avaliativas aplicadas

a todos os requisitos.

CRITERIOS APLICAVEIS A ESTRUTURAS SUBMETIDAS A ACO-PAEBM COMPLETA

O empreendedor deve elaborar estudo de ruptura hipotética contendo mapa de inundacéo
georreferenciado exibindo: as areas a serem inundadas (explicitando a ZAS e a ZSS), os
tempos de chegada da frente e do pico de onda de inundacdo, os niveis maximos
atingidos em termos de cota e altura da onda, a velocidade maxima, o risco
hidrodinamico, a vazdo maxima e o tempo de duracdo da fase critica da inundacéo,
abrangendo 0s  corpos hidricos e  possiveis impactos  ambientais.*
PARA AS BARRAGENS DE MINERACAO COM DPA ALTO OU DPA MEDIO, QUANDO
O ITEM DE “POPULACAO A JUSANTE” OBTIVER 10 (DEZ) PONTOS NO QUADRO DE
DPA.

Questao avaliativa Avaliacao

Aderente

O mapa de inundagdo exibe detalhadamente a area a ser inundada? Aderente
O mapa de inundagdo exibe a drea a ser inundada em graficos e mapas georreferenciados? Aderente
O mapa de inundagdo explicita a ZAS? Aderente
O mapa de inundagdo explicita a ZSS? Aderente
O mapa de inundagdo apresenta os tempos de viagem para os picos da frente da onda? Aderente
O mapa de inundagdo apresenta os niveis maximos atingidos em termos de cota da onda? Aderente
O mapa de inundagdo apresenta os niveis maximos atingidos em termos de altura da onda? Aderente
O mapa de inundagdo apresenta a velocidade méaxima da onda? Aderente
0O mapa de inundagdo apresenta o risco hidrodinamico? Aderente
O mapa de inundagdo apresenta a vazdo maxima da inundagdo? Aderente
O mapa de inundagdo apresenta o tempo de duragdo da fase critica da inundagdo? Aderente
O mapa de inundagdo abrange os corpos hidricos da area? Aderente

O mapa de inundagdo abrange possiveis impactos ambientais na area? Aderente
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O deslocamento da frente de onda deve ser feito considerando, minimamente, modelos
2D, devendo o empreendedor executar ou considerar minimamente: a caracterizagéo
geotécnica e reoldgica dos rejeitos passiveis de mobiliza¢@o na ruptura; a classificacéo
dos rejeitos ou sedimentos armazenados no reservatorio segundo a norma ABNT/NBR
10.004 ou norma que a suceda; e a topografia atual e primitiva do reservatorio.

Questao avaliativa Avaliacao

O deslocamento da frente de onda foi realizado considerando modelos 2D?

Aderente

Aderente
O deslocamento da frente de onda considera a caracterizagdo geotécnica e reoldgica dos Aderente
rejeitos passiveis de mobilizagdo na ruptura?
O deslocamento da frente de onda considera a classificagdo dos rejeitos ou sedimentos Aderente
armazenados no reservatério segundo a norma ABNT/NBR 10.004?
O deslocamento da frente de onda considera a topografia atual do reservatoério.? Aderente
O deslocamento da frente de onda considera a topografia primitiva do reservatério.? Aderente

O mapa de inundagéo deve ser elaborado por responsavel técnico com Anotacédo de
Responsabilidade Técnica (ART), respeitando as boas praticas de engenharia e
explicitando o método adotado para sua elaboracao.

Questdo avaliativa Avaliagdo

O mapa de inundagdo foi elaborado por responsavel técnico com ART? Aderente

Aderente

0O mapa de inundagdo foi elaborado por responsavel técnico respeitando as boas praticas de Aderente
engenharia?

O mapa de inundagdo elaborado por responsavel técnico apresenta clareza em relagdo a Aderente
metodologia adotada para sua elaboragdo?

Nas situacdes em que houver barragens localizadas a jusante da estrutura objeto da
avaliacédo e que estejam dentro da area de influéncia da inundacao, o estudo e o mapa

de inundacao devem considerar também uma analise conjunta das estruturas.

Questdo avaliativa Avaliagdo

Caso existam barragens localizadas a jusante da estrutura e dentro da area de

Aderente

influéncia da inundagéo, estas foram identificadas no mapa e/ou estudo de Aderente
inundacao?
O mapa de inundacdao realiza uma analise conjunta (ruptura em cascata) de todas as Aderente

demais barragens a jusante da estrutura e dentro da area de influéncia da inundacéo?

Os estudos de ruptura e mapas de inundagdo devem considerar o modo de falha que

ocasione o cenario de maior dano, sendo que, para o caso de modo de falha por

liquefacdo, quando aplicavel, devem ser consideradas as mobilizacdes maximas, Aderente
fisicamente possiveis, dos volumes do macico e dos materiais contidos no reservatério,

com apresentacdo da metodologia utilizada para definicgdo do volume mobilizavel e
observando-se as condic¢des reoldgicas dos materiais.

Questdo avaliativa Avaliagéo

Os modos de ruptura constantes no estudo e mapa de inundagdo consideram o modo de falha

que ocasionaria o cendrio de maior dano, independentemente da probabilidade de Aderente
ocorréncia?

Para os casos de falha por liquefagdo, o calculo do volume mobilizavel considerou as

R - - - . N3o se aplica
mobilizagBes maximas, fisicamente possiveis, do volume do macigo?
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Para os casos de falha por liquefagdo, o calculo do volume mobilizavel considerou as
mobilizagBes maximas, fisicamente possiveis, do volume dos materiais contidos no N3o se aplica
reservatorio?
Para os casos de falha por liquefagdo, o calculo do volume mobilizavel considerou as N3o se aplica
condi¢Bes reoldgicas dos materiais?
Aderente

O estudo de ruptura hipotética deve conter explicitamente os critérios técnicos que
justifiquem os limites da area de estudo e a delimitacdo da mancha de inundacéo.

Questdo avaliativa Avaliagéo

O estudo de ruptura hipotética contém explicitamente os critérios técnicos que justificam os Aderente
limites da area de estudo?

O estudo de ruptura hipotética contém explicitamente os critérios técnicos que justificam a Aderente
delimitagdo da mancha de inundagdo?

Os mapas de inundagdo devem representar a tipologia do vale a jusante da estrutura,
identificando: equipamentos urbanos; equipamentos com potencial de contaminacao;
infraestruturas de interesse cultural, artistico, histérico e de outra natureza que integrem
ou sejam relevantes ao patrimdnio cultural; sitios arqueoldgicos e espeleolégicos;
unidades de conservacao, areas de interesse ambiental relevante ou areas protegidas
em legislacdo especifica; existéncia de comunidades indigenas tradicionais ou
guilombolas; e estacdes de captacéo de agua para abastecimento urbano.

Questao avaliativa Avaliagao

Os mapas de inundagdo foram executados com base topografica atualizada?

Aderente

Aderente

Os mapas de inundagdo foram executados em escala apropriada para representagdo da Aderente
tipologia do vale a jusante?
Os mapas de inundagdo foram executados de acordo com as Instrugdes Reguladoras das
Normas Técnicas da cartografia Brasileira, constantes no Decreto n2 89.817, de 20 de junho de Aderente
1984
Os mapas de inundagdo identificam infraestruturas de mobilidade tais como ferrovias,

. - . . Aderente
estradas de uso local, rodovias municipais ou estaduais ou federais?
Os mapas de inundagdo identificam equipamentos urbanos tais como, mas ndo se limitando a:
escolas, hospitais, presidios, subestagdes de energia, estagdes de tratamento de agua ou de N&o se aplica

esgoto?

Os mapas de inundagdo identificam equipamentos com potencial de contaminagdo, tais como, . .
N o R L. - L N&o se aplica

mas n3o se limitando a: postos de gasolina, industrias ou depdsitos quimicos/radioldgicos?

Os mapas de inundagdo identificam infraestruturas de interesse cultural, artistico, histérico e

. . A N3o se aplica
de outra natureza que integrem ou sejam relevantes ao patrimonio cultural?
Os mapas de inundagdo identificam sitios arqueoldgicos? N3o se aplica
Os mapas de inundagdo identificam sitios espeleoldgicos? N3o se aplica

Os mapas de inundagdo identificam unidades de conservagdo, areas de interesse ambiental . .

) R . N . N&o se aplica
relevante ou areas protegidas em legislagdo especifica?
Os mapas de inundagdo identificam a existéncia de comunidades indigenas tradicionais? N&o se aplica

Os mapas de inundagao identificam a existéncia de comunidades quilombolas? N&o se aplica
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Os mapas de inundacéo identificam estacdes de captagéo de agua para N&o se aplica
abastecimento urbano?
0O mapa de inundagao deve estar atualizado, refletindo o cenario atual da estrutura de mineragao, e em Aderente
conformidade com sua cota licenciada.
Questdo avaliativa Avaliagéo
Os mapas de inundacdo estéo atualizados, ou seja, refletem o cenério atual da
estrutura? Aderente

Os mapas de inundagéo estédo em conformidade com a cota licenciada da estrutura?

Aderente
O mapa de inundacgéo, de responsabilidade do empreendedor, deve ser enviado a ANM, via Aderente
SIGBM, em formato KMZ ou outro definido pela ANM, sempre que houver atualizagéo,
discriminando a ZAS e a ZSS.
Questdo avaliativa Avaliagéo
O mapa de inundagdo foi enviado a ANM em formato KMZ apés a Ultima atualizagdo do Aderente
estudo de ruptura hipotética?
Tais mapas em KMZ submetidos a ANM discriminam a ZAS e a ZSS?
Aderente

A partir das analises apresentadas, conclui-se que o Mapa e Estudo de Inundacao da
Barragem B2 da CSN foi aprovado.

7.0 SUGESTAO DE CLASSIFICACAO DO DANO POTENCIAL ASSOCIADO

O Dano Potencial Associado (DPA) de uma barragem é uma classificacdo objetiva
estabelecida pela legislacdo de Seguranca de Barragens. Ele é categorizado como
baixo, médio ou alto, dependendo dos possiveis impactos sociais, econémicos e
ambientais que podem ocorrer em caso de anomalias ou emergéncias nas estruturas.
De acordo com a legislacédo atual, os critérios para avaliar o DPA estédo detalhados
no quadro 5 do Anexo IV da Resolucdo n° 95/2022 da Agéncia Nacional de Mineracao
(ANM).
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A CheckSlope realizou a conferéncia da aplicagdo dos critérios de classificacdo do

DPA da barragem em avaliacdo neste estudo. A avaliacéao foi realizada objetivamente

com base na analise documental que embasou a Validacdo do Mapa e Estudo de

Inundacgéo, bem como por meio da analise de dados secundarios e checagens in loco.

A Tabela 8.1 apresenta o resultado dessa andlise, em destaque em tom de verde

claro, as caracteristicas da estrutura B2.

Baseado na pontuacdo obtida no somatdério, 15 pontos, e na faixa de classificacéo
estipulada no quadro 1 do Anexo IV da Resolugao n°® 95/2022 da ANM, sugere-se que

a estrutura seja enquadrada como DPA Alto.

Tabela 7-1 Classificacdo

quanto ao dano

potencial associado - DPA

CLASSIFICACAO QUANTO AO DANO POTENCIAL ASSOCIADO - DPA (RESIDUOS E REJEITOS)

Volume total do reservatoério

@

Muito Pequeno
<500 mil m3
1)

Existéncia de populacao a jusante

(b)

INEXISTENTE

(n&o existem pessoas permanentes/residentes
ou temporérias/transitando na area afetada a
jusante da barragem)

©)

Impacto ambiental

(©)

INSIGNIFICANTE

(&rea afetada a jusante
da barragem encontra-se
totalmente
descaracterizada de suas
condi¢bes naturais e a
estrutura armazena
apenas residuos Classe Il
B - Inertes, segundo a
NBR 10004 da ABNT) (0)

Impacto
socioecondmico

(d)

INEXISTENTE

(n&o existem
quaisquer instalagdes
na area afetada a
jusante da barragem)

©)

Pequeno

500 mil a 5 milhdes m3

@

POUCO FREQUENTE

(n&o existem pessoas ocupando
permanentemente a area afetada a jusante da
barragem, mas existe estrada vicinal de uso
local) (3)

POUCO SIGNIFICATIVO

(area afetada a jusante
da barragem - (ndo
apresenta area de
interesse ambiental
relevante ou areas

protegidas em legislacédo
especifica, excluidas
APPs, e armazena
apenas residuos Classe Il
B - Inertes, segundo a
NBR 10004 da ABNT) (2)

BAIXO

(existe pequena
concentracgéo de
instalagdes
residenciais, agricolas,
industriais ou de
infraestrutura de
relevancia
socioecondmica
cultural na area afetada
a jusante da barragem)

@
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SIGNIFICATIVO MEDIO
FREQUENTE (area afetada a jusante (existe moderada
N . da barragem apresenta concentracéo de
. (n&o existem pessoas ocupando area de interesse instalages
Médio permanentemente a area afetada a jusante da |  gmpjental relevante ou | residenciais, agricolas,
5 milhdes a 25 milhdes m3 barragem, mas existe rodovia municipal ou areas protegidas em industriais ou de
estadual ou federal ou outro local e/ou legislacéo especifica, infraestrutura de
) empreendimento de permanéncia e\(entual de excluidas APPs, e relevancia
pessoas que poderdo ser atingidas) armazena apenas socioeconémico
(5) residuos Classe Il B - cultural na area afetada
Inertes, segundo a NBR | a jusante da barragem)
10.004 da ABNT) (6) ®3)
ALTO
MUITO SIGNIFICATIVO (existe alta
EXISTENTE concentracgéo de
(barragem armazena instalacdes
Grande (existem pessoas ocupando permanentemente rejeitos ou residuos residenciais, agricolas,
25 milhdes a 50 milhdes m3 a area afeta_tda a jusante da barr~agem, sélidos cla55|f|~cados na !ndustnals ou de
portanto, vidas humanas poderéo ser Classe Il A - N&o Inertes, infraestrutura de
(4) atingidas) segundo a NBR 10004 da relevancia
10 ABNT socioeconémico
(0) g cultural na area afetada
® a jusante da barragem)
(5)
MUITO SIGNIFICATIVO
AGRAVADO
Muito Grande (barragem armazena
rejeitos ou residuos
= 50 milhdes m3 sélidos classificados na
5 Classe | - Perigosos
®) segundo a NBR 10.004
da ABNT)
(10)
RESULTADO DA AVALIAGAO (3 DPA) = 15

A partir dessa analise, sugere-se a manutencdo da atual classificacdo de DPA da

barragem, isto €, Dano Potencial Associado Alto.

8.0 TREINAMENTOS

Este topico apresenta a descricdo dos treinamentos internos semestrais referentes
ao Plano de Acdo de Emergéncia para Barragens de Mineracdo (PAEBM) da
Barragem B2, pertencente a CSN, em consonancia com os incisos |, Il e lll do art. 47

da Resolucdo ANM n° 95/2022, que compreende 0s exercicios expositivos internos,
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exercicios de fluxo de notificagbes internos e exercicios simulados internos

(hipotéticos e praticos).

Este documento integra o0 processo de Avaliacdo de Conformidade e
Operacionalidade do PAEBM (ACO-PAEBM) do barramento, em atendimento a
Resolucdo ANM n° 95/2022, buscando verificar a realizacdo e adequacédo dos

procedimentos, além de eventuais melhorias propostas para o PAEBM:

Art. 47. Os treinamentos internos a serem realizados pelo empreendedor, no maximo a
cada 6 (seis) meses, em consonancia com o inciso lll do art. 38 dessa Resolu¢do, com
participacdo da equipe externa contratada para realizar a ACO e emitir a DCO devem ser
acompanhados e aprovados pelo empreendedor, compreendendo:

| - Exercicios expositivos internos: apresentacdes expositivas em salas de treinamento,
onde séo explicados os procedimentos descritos no PAEBM.

Il - Exercicios de fluxo de notificacBes internos: exercicios conduzidos pelo
empreendedor com o objetivo de testar os procedimentos de notificacdo interna
presentes no PAEBM.

11l - Exercicios simulados internos:

a) Hipotético: € um teste hipotético e ludico de efetividade e operacionalidade do
PAEBM feito em sala de treinamento, com situacdes de tempo proximas ao real
previsto. E feito para avaliar a capacidade e o tempo de resposta do empreendedor
em caso de emergéncia; e

b) Pratico: compreende exercicios de campo simulando uma situagdo de
emergéncia envolvendo a ativagéo e mobilizacdo dos centros de operacgéo internas
de emergéncias, pessoal e recursos disponiveis, inclusive dos procedimentos de
evacuacao internos.

§ 1° O inciso Il deve ser executado optando-se pelas alineas a) ou b), sendo que a alinea

b) deve ser executada, obrigatoriamente, pelo menos 1 (uma) vez durante 0 ano
calendario para composicao da ACO.

§ 2° Os treinamentos internos tém por objetivo contribuir para manter o estado de
prontiddo, uma vez que permitem uma maior familiarizacdo dos envolvidos com os seus
elementos e atribuicBes inerentes ao PAEBM concluindo pela evolugao operacional do
citado Plano.

Com base nesta referéncia legal, foram avaliados os treinamentos internos

promovidos pelo empreendedor ao longo do ultimo ano com foco no cumprimento das
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exigéncias acima. Para validar os treinamentos internos do PAEBM da Barragem B2,
a Check Slope realizou o0 acompanhamento das atividades e a coleta de evidéncias.

Para que o empreendimento esteja aderente a lei em relacdo ao requisito, é
necessario que ele atenda a todos os itens (ou perguntas avaliativas). Cada item
submetido a avaliacéo foi classificado conforme as categorias a seguir, considerando-
se o0 atendimento do empreendimento aos requisitos normativos. Ja o Erro! Fonte der

eferéncia ndo encontrada. resume os resultados da avaliagcéo.

Andlise de conformidade legal dos treinamentos internos do PAEBM
e Exercicios Expositivos
e Tabletop:

e Simulados:

As evidéncias de realizacdo de cada um dos treinamentos sdo apresentadas nos
anexos deste relatério. Nas proximas secdes, serdo apresentadas descricdes dos
treinamentos internos em ambos os semestres do Ciclo, apresentando uma viséo

geral sobre o periodo, publico, formato da atividade e conteddo programatico.

Em respeito as boas praticas de seguranca de barragens e a legislacao de referéncia,
a CSN realizou exercicios expositivos e simulacdes de emergéncia. Conforme os
incisos I, Il e Illl do Art. 47 da Resolugdo ANM n° 95/2022, sao descritos e
apresentados o0s treinamentos internos semestrais referentes ao PAEBM da
Barragem B2, empreendimento da CSN localizado em Arcos (MG) realizados no
primeiro e segundo semestres do ciclo 2024- 2025.

Simulado externo
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O simulado externo ocorreu no dia 17/05/2025 e foi acompanhado pela equipe Check
Slope, especificamente pelos colaboradores Eduardo Diniz, Gleicilene Castro, Kevyn
Silva, Maria Eduarda e Holder Monteiro. Contou com a participacdo do poder publico,

representados pela Defesa civil da Cidade de Arcos e o Corpo de Bombeiros.

Por volta das 08h00 do dia 17 de maio, representantes da CSN e da empresa Check
Slope reuniram-se na portaria da unidade para dar inicio as tratativas referentes a
realizacdo do simulado de emergéncia. Em seguida, chegaram ao local
representantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que se integraram as
atividades programadas.

A equipe da Check Slope foi posicionada estrategicamente nos diferentes pontos de
encontro, com a finalidade de acompanhar e avaliar todas as etapas do exercicio.
Durante a reunido inicial, ficou estabelecido que a Defesa Civil realizaria uma
simulacao realistica de deslocamento até as Zonas de Autossalvamento (ZAS), apés
0 acionamento das sirenes, prosseguindo posteriormente até os pontos de encontro

definidos no Plano de Ag&do de Emergéncia para Barragens de Mineracdo (PAEBM).

As 08h45, as equipes designadas para os pontos de encontro deslocaram-se para
seus respectivos locais. Para assegurar a chegada de todos aos pontos designados,
o coordenador do PAEBM realizou, via radio, a confirmacéo de que todas as pessoas
estavam devidamente posicionadas, sendo a mesma verificacdo também conduzida

aos participantes dos orgaos publicos.

O acionamento das sirenes foi executado pelo engenheiro das estruturas Carlos
Santos, conforme previsto, mediante autorizacéo prévia do Coordenador do PAEBM.
O alarme foi disparado pontualmente as 09h13, marcando o inicio oficial da

simulacéo.
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A partir desse momento, os trabalhadores deslocaram-se para os pontos de encontro,
concluindo o exercicio as 09h22, apos a confirmacéo da chegada segura de todos os

participantes e desligamento da sirene.

Por volta das 10h00, foi realizado o briefing de encerramento nas dependéncias da
CSN, ocasido em gue foram apresentados os resultados gerais e as observacfes

sobre o simulado.

Todo o processo foi acompanhado, registrado e auditado pela Check Slope, empresa

responsavel pela auditoria ACO-PAEBM da barragem.

mal, de 2025, 09:25:49-BRT
44.334", \V.457°34' 43.765"
282° W

Arcos, MG

"

"FiQUfa 8.1 Evidéncias de ‘realizaéo do simuladoter‘d ‘

Os exercicios expositivos internos buscam apresentar aos colaboradores diretos e
indiretos do empreendedor os contetdos e procedimentos descritos no PAEBM, com
0 objetivo de promover a cultura de seguranca, favorecer o estado de prontiddo e a
adocdo das acdes necessarias em caso de emergéncia. Eles séo realizados por meio
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de abordagem tedrica, com exposi¢ao do conteido em salas de treinamento, devendo
abordar topicos como conceito de PAEBM, mancha de inundacdo, niveis de
emergéncia, fluxo de notificacdo, sistemas de monitoramento, sistemas de alerta,

informacdes de risco, rotas de fuga, e ponto de encontro.

O simulado de fluxo de notificacao interno, ocorreu no dia 18/12/24, na mina Bocaina,

em Arcos, na unidade da CSN e foi conduzido pela Check Slope.

Participaram 09 colaboradores da CSN, 01 CMB, 02 CBMMG e 01 CSp e o simulado
foi conduzido pela Check Slope, especificamente pelo colaborador Eduardo Diniz.

Participaram um total de 13 pessoas e o simulado teve duracédo de 02 horas.

Durante o exercicio do simulado, foi apresentado um cenério hipotético de
emergéncia envolvendo a Barragem B3 e a Barragem B2, no qual o modo de ruptura
considerado foi o piping. A partir desse cenario, os participantes foram instigados a
responder perguntas sobre as a¢des que deveriam ser adotadas, conforme previsto
no PAEBM da estrutura, para conter e mitigar a potencial emergéncia.
Adicionalmente, foram introduzidos desafios n&do previstos e fora do controle
operacional, como a auséncia do Coordenador do PAEBM e falhas no acionamento
da sirene, com o objetivo de tornar o exercicio mais realista e testar a capacidade de

adaptacao das equipes diante de imprevistos.

Toda a atividade foi acompanhada e documentada pela Check Slope, auditoria
responsavel pela ACO-PAEBM das Barragens B3 e B2, que registrou fotografias,
formularios de acompanhamento e coletou assinatura dos presentes como evidéncia

de realizacdo do simulado.
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Figura 8.2 Evidéncias de realizagao do Tabletop

As notificagbes foram realizadas conforme preconiza o PAEBM e o empreendedor e

demais responsaveis pelo fluxo de notificacdo concluiram com exceléncia a atividade.
Descri¢cdo do seminario orientativo anual

Conforme a resolucdo n° 95/2022 da ANM, o empreendedor deve realizar seminarios
orientativos anuais para promover a divulgacao e discussao dos procedimentos de
seguranca proprios para situaces de emergéncia, a exposicdo do mapa de

inundacéo e o esclarecimento de duvidas. Segundo o artigo 48 da norma,

“Art.48. O empreendedor, com participagdo da equipe externa contratada e apés validagdo do mapa de inundagao,
fica obrigado a promover e realizar Seminérios Orientativos anuais, com participacdo das prefeituras, organismos
de defesa civil, equipe de seguranca da barragem, demais empregados do empreendimento, populagéo
compreendida na ZAS e, caso tenha sido solicitado formalmente pela defesa civil, populagdo compreendida na
ZSS também.

Paragrafo Gnico. O citado Seminario Orientativo referenciado no caput deve compreender a exposicdo do mapa
de inundacdo envolvendo participantes internos e externos visando a discussdo de procedimentos nao
abrangendo um teste real.” (BRASIL, Resolugdo ANM n° 95/2022)

O seminario orientativo ocorreu no dia 16/05/2025, de forma presencial e contou
com a presenca de 40 pessoas. No anexo A o material apresentado na ocasido e
no Anexo B a lista de presenca. A seguir, seguem, registros do evento.
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“Rede:16 de mai. de 2025, 19:43:23 BRT
+5tal:16 de mai. de 2025, 19:43:23 BRT
— 520°18'20.947", W 45° 34' 8.714"

~ 105°E
Arcos, MG

Figura 8.3 — Seminario orientativo, Arcos, 16/05/2025

9.0 SISTEMAS DE ALERTAS

Os sistemas de alerta tém por objetivo alertar as pessoas que trabalham, residem ou
transitam nas areas a jusante da barragem quanto a necessidade de se deslocarem
para os pontos de encontro. Estudos realizados comprovam que, em casos de ruptura
de barragem, a existéncia de um sistema de alerta - seja por sirene, seja por outros
mecanismos eficientes instalados na ZAS —, reduz o nimero de vitimas em situacfes
de emergéncia. Por isso, é imprescindivel manté-lo operacional durante toda a vida

da estrutura (instalacao, utilizacédo e descaracterizacao).

Quadro 9-1. Atendimento aos requisitos de funcionalidade do sistema de alerta
ITEM AVALIAGAO COMENTARIO

O PAEBM deve contemplar a existéncia de Sistema
de Alerta as pessoas da ZAS. *
PARA AS BARRAGENS DE MINERACAO COM Aderente CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024, Rev. 04 - Pag. 42-
DPA ALTO OU DPA MEDIO, QUANDO O ITEM DE 44
“POPULACAO A JUSANTE” OBTIVER 10 (DEZ)
PONTOS NO QUADRO DE DPA
A barragem deve contar com sistema de CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024, Rev. 04 - Pag. 10-
. Aderente
monitoramento de seguranca. 11
O sistema de monitoramento deve contar com CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024, Rev. 04 - Pag. 10-

automatizacéo da instrumentacéo. * Aderente 11
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PARA AS BARRAGENS DE MINERAGAO
CLASSIFICADAS COM DPA ALTO.

O sistema de monitoramento deve ser equipado
com video monitoramento 24h por dia, com

CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024, Rev. 04 - Pag. 10-

sinais de rompimento.

capacidade de armazenamento de 90 dias. * Aderente 11
PARA AS BARRAGENS DE MINERACAO
CLASSIFICADAS COM DPA ALTO.
O Sistema de Alerta deve estar integrado a CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_ 2024, Rev. 04 - Pag. 43-
. Aderente
estrutura de monitoramento da barragem 44.
O Sistema de Alerta deve contar com sistemas
automatizados de acionamento de sirenes. *PARA ]
AS BARRAGENS DE MINERACAO COM DPA Aderente CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024, Rev. 04 - Pag. 43-
ALTO OU DPA MEDIO, QUANDO O ITEM DE 44.
“POPULACAO A JUSANTE” OBTIVER 10 (DEZ)
PONTOS NO QUADRO DE DPA.
As sirenes devem ser instaladas fora da mancha de
inundagdo. * PARA AS BARRAGENS DE
MINERACAO COM DPA ALTO OU DPA MEDIO, .
QUANDO O ITEM DE “POPULAGAO A JUSANTE” Aderente CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024, Rev. 04 - Pag. 90.
OBTIVER 10 (DEZ) PONTOS NO QUADRO DE
DPA
Os contatos dos 6rgédos responsaveis devem estar CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024, Rev. 04 -
. Aderente P
atualizados. Apéndice I.
O sistema de monitoramento integrado ao Sistema CSN_CIMENTOS_PAEBM_B2_2024, Rev. 04 - Pag. 43-
de Alerta deve ser capaz de detectar em tempo real Aderente

44.

10.0

COMPROVACAO DA INTEGRACAO DO PAEBM COM O PLANO DE

CONTINGENCIA DA DEFESA CIVIL, CASO EXISTA

11.0 CHECK LIST

Tendo em vista o solicitado no conteddo minimo do RCO, de acordo com a Resolucéo

95, é apresentado abaixo um check list com o resumo das informacgdes.
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Tabela 11-1 - Check list de acordo com contetido minimo do RCO, de acordo com Volume V, do

Anexo Il da Resolucao 95
ITEM STATUS COMENTARIO

a | Identificacdo do representante legal do empreendedor Conforme Capitulo 03.

b Identificacdo da equipe externa contratada responsavel técnica pela elaboracéo do

Relatério de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM de Barragem Conforme Capitulo 03.

Verificacdo e comprovacao da conformidade e operacionalidade do PAEBM conforme a

legislaco vigente Conforme Capitulo 05

Validagédo do mapa e do estudo de inundacédo da barragem em consonancia com os
d | parametros estabelecidos no art. 6° desta Resolucdo, com sugestédo de Classificacdo em | Conforme Capitulo 06
Dano Potencial Associado

Descricdo dos treinamentos internos realizados pelo empreendedor com as eventuais
e | melhorias propostas para o PAEBM, no maximo a cada 6 (seis) meses, em consonancia | Conforme Capitulo 08
com o inciso Il do art. 38 desta Resolugao

Descri¢do do Seminario Orientativo Anual realizado e seus resultados, com a

f participacéo das prefeituras, organismos de defesa civil, equipe de seguranca da
barragem, demais empregados do empreendimento e a populagdo compreendida na
ZAS

Conforme Capitulo 08

Descrigcdo dos testes, com registro e comprovacao de funcionalidade das sirenes
instaladas, das rotas de fuga e pontos de encontro tendo como base o item 5.3, do
"Caderno de Orientagdes para Apoio a Elaboragéo de Planos de Contingéncia Municipais
g | para Barragens" instituido pela Portaria n® 187, de 26 de outubro de 2016, da Secretaria | Conforme
Nacional de Protecéo e Defesa Civil do Ministério da Integragdo Nacional, ou documento
legal que venha sucedé-lo ou boas praticas divulgadas pelas Defesas Civis Federais,
Estaduais e Municipal

Avaliacéo e comprovacao da instalacéo das sirenes em local adequado conforme art. 8

h desta Resoluco Conforme Capitulo 09
i Comprovacéo da integracédo do PAEBM com o Plano de Contingéncia da Defesa Civil, NSA
caso exista
Descrigdo do eventual apoio e participagdo em simulados de situagGes de emergéncia
j | realizados de acordo com o art. 8°, inciso Xl, da Lei n® 12.608, de 19 de abril de 2012, NSA
caso o empreendedor tenha sido solicitado formalmente pela defesa civil
K Declaraga.o de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM da Barragem, conforme Conforme Capitulo 14
Anexo VII;
| | Ciente do empreendedor ou de seu representante legal; e Conforme Capitulo 14

m | Assinatura do elaborador do RCO com ART especifica. Conforme Capitulo 14
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12.0 CONSIDERACOES FINAIS E RECOMENDACOES

A ACO - Avaliagcédo de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM tem por objetivo
a avaliacdo e comprovagdo dos itens minimos do PAEBM e a verificacdo de

efetividade do PAEBM em eventual situacdo de emergéncia.

Em relacdo aos itens minimos do PAEBM da Barragem 03, a CSN apresentou 0s
documentos existentes. Entretanto, foram identificadas oportunidades melhorias tanto
no Dam Break quanto no PAEBM. Diante desses fatos, algumas recomendacdes

estdo expostas na Tabela 12-1.

Tabela 12-1 - Recomendacoes e

RECOMENDACAO
Inserir no PAEBM, no corpo do documento, a classificagdo dos residuos do
1 - 31/12/2025
reservatorio conforme a NBR 10.004.
Revisdo e Atualizacdo do PAEBM:
e Atualizar o PAEBM anualmente ou sempre que houver alteracdes na
5 estrutu_ra da barragem, comunidade impactada, rotas de fuga ou 6rgaos 30/12/2025
envolvidos.
e Garantir que todas as versdes estejam assinadas e protocoladas junto a
ANM, Defesa Civil e demais 6rgdos competentes.
Manutencéo da Sinalizagéo:
e Verificar trimestralmente a integridade e visibilidade das placas de rotas .
3 > Rotina
de fuga, pontos de encontro e areas de segurancga.
e  Substituir imediatamente sinalizacdes danificadas ou vandalizadas.
Funcionamento dos Sistemas de Alarme:
e Realizar testes mensais dos sistemas sonoros e garantir que estejam .
P Rotina
4 audiveis em toda a ZAS.
N . . mensal
e Manter geradores de emergéncia e baterias em funcionamento e com
manutencdo periddica registrada.
Interface com Orgaos de Defesa Civil e SAMU
5 e Estabelecer rotinas de alinhamento semestrais com Defesa Civil, Corpo Rotina
de Bombeiros, Policia Militar, SAMU e érgdos municipais.
e Atualizar e manter atualizado o cadastro dos contatos de emergéncia.
6 | Gestdo de Documentacao Rotina
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e Manter disponivel (em meio fisico e digital) o PAEBM completo, mapas,
plantas de inundacao, plano de comunicacdo e demais registros
obrigatérios.

e Estabelecer responsavel formal pela guarda e atualizacdo do PAEBM.

Monitoramento de Mudancas na Area de Autossalvamento:

7 e Atualizar semestralmente o cadastro das residéncias, escolas, hospitais e
estabelecimentos comerciais localizados na ZAS.

e Monitorar construcdes e ocupacdes irregulares na area de risco.

Rotina

Capacitagdo Continua da Equipe Técnica:
e Promover capacitacé@o periddica dos responsaveis pela gestdo do PAEBM
8 e do time de emergéncia. Trimestral
¢ Incluir temas como gerenciamento de crise, evacuagao de areas,
primeiros socorros e uso dos instrumentos de alerta.

Comunicacdo com a caminhoneiros e empresas de transporte:
e Garantir canais ativos de comunicagdo (por exemplo, radio comunitaria,
8 aplicativo, whatsapp, SMS). Rotina
e Distribuir materiais informativos atualizados, como cartilhas, mapas de
inundacao e instrucdes de evacuacao.
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REFERENCIAS

e B2 _CIM_PGRBM_2025 - BARRAGEM B3: VOLUME VI — PROCESSO DE
GESTAO DE RISCO. FEVEREIR0/2025

e B2 CIM_PGRBM_ 2025 - ESTUDO DE RUPTURA HIPOTETICA (DAM
BREAK) DA BARRAGEM B2, MINERACAO DA BOCAINA.

e CSN_CIM_PAEBM_ B2 2024 01 — PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA
PARA BARRAGENS DE MINERACAO B3. DEZEMBRO/2024

e RESOLUCAO ANM N° 95, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022
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13.0 DCO

DECLARACAO DE CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DO PAEBM -

DCO

Motivo do envio da Declaracdo: Campanha de entrega da DCO (junho)

Competéncia: 2025

Empreendedor: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Nome da Barragem: Barragem 02

Dano Potencial Associado: Alto

Categoria de Risco: Baixo

Municipio/UF: Arcos/MG

Declaro para fins de acompanhamento e comprovacéo junto a ANM, que realizei

a Avaliacdo de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM na estrutura acima

especificada conforme Relatério de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM,
elaborado em 17/06/2025, e ATESTA que o PAEBM da barragem em questao esta

em conformidade com a legislacéo vigente e operacional em sua aplicabilidade em

situacBes de emergéncia.

Arcos, segunda-feira, 17 de junho de 2025.

Eduardo José Diniz
Cargo: ENGENHEIRO DE MINAS
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Ednaldo Cruz Gomes
Cargo na empresa: Diretor de Negdcios Cimento

14.0 REGISTRO DE PROTOCOLO

Instituicdo: Defesa Civil de Arcos

Responsavel / Cargo: Antonio Airton de Sousa / Coordenador
Recebido por / Cargo: Antbnio Airton de Sousa / Coordenador

Numero do protocolo: 20250513 _B2_Defesa Civil Data: 13 /05 /2025

Instituicdo: Prefeitura Municipal de Arcos
Responsavel / Cargo: Elson Ribeiro da Silva/ Secretario de meio Ambiente
Recebido por / Cargo: Elson Ribeiro da Silva/ Secretéario de meio Ambiente

Numero do protocolo: 20241218 _B2_Prefeitura Data: 18/12 /2024

Anexo Seminario Orientativo -
Apresentagao

Seminario Orientativo - Lista
de presenga

DECLARAGCAO DE
CONFORMIDADE E
OPERACIONALIDADE

ART
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MANCHA DE INUNDAGAO

i

Dam Break -
Baragem B3 - CSNC

Lista de Presenga — Seminario

Orientativo

i

20240427 _Seminario

pdf

Sugere-se protocolar o PAEBM na CEDEC.
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ORGAOS FEDERAIS - CONTATOS EM SITUACOES DE EMERGENCIA

Secretaria Nacional de Protecdo e Defesa Civil

Departamento de Obras de Protecdo e Defesa
Civil

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e
Desastres (CENAD)

ANM (Agéncia Nacional de Mineragdo)

IBAMA

ORGAOS ESTADUAIS - CONTATOS EM SITUACOES DE EMERGENCIA

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil

Plantdo Defesa Civil
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ORGAOS MUNICIPAIS - CONTATOS EM SITUACOES DE EMERGENCIA

Corpo de Bombeiros de Arcos

Defesa Civil de Arcos

Hospital Santa Casa de Arcos
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Policia Militar Ambiental
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DRT - Delegacia Regional do Trabalho
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LISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA SITUAGCOES DE

EMERGENCIA
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1 PLANO DE TREINAMENTO DO PAEBM - BARRAGENS B2 E B3

Este relatorio apresenta o Plano de Treinamento Interno do Plano de A¢do de Emergéncia para
Barragens de Mineracao (PAEBM), voltado para as barragens B2 e B3 da CSN Cimentos Brasil
S.A. unidade de Arcos M.G.

Os treinamentos tém como objetivo capacitar as equipes envolvidas na resposta a emergéncias,
promovendo prontiddo e atuagéo eficaz em situagdes criticas.

Através de simulagdes e capacitacdes periddicas, sdo avaliadas a confianca e a efetividade dos
procedimentos previstos no plano, mesmo em condi¢des de normalidade. Isso permite identificar
falhas, validar acdes e promover melhorias continuas.

Conforme os artigos 38 e 47 da Resolugcdo ANM n° 95/2022, os treinamentos internos devem
ocorrer com periodicidade maxima de seis meses, incluindo a participagdo de equipe externa
contratada.

O plano esta estruturado em cinco modalidades de treinamento, cada uma com foco especifico

na emergéncia e no publico-alvo envolvido.

e Exercicio Expositivo Interno;

e Exercicio de Fluxo de Notificacdes Interno;
e Exercicio Simulado Interno Hipotético;

e Seminario Orientativo;

e Exercicio Simulado Externo Pratico.

Apos a realizacéo de cada treinamento, devera ser feita uma avaliagdo com o objetivo de verificar
a necessidade de treinamentos adicionais, identificar as licdes aprendidas e propor melhorias

nos procedimentos ou nas orientacdes a serem repassadas.

2 Exercicio expositivo interno

Os exercicios expositivos realizados pela CSN Cimentos Brasil S.A. sdo conduzidos de forma

presencial ou por meio de apresentagdes em reunides na plataforma virtual Teams. A duragao
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média de cada sessao € de aproximadamente 1 (uma) hora, sendo sua realizac¢ao registrada por

meio do controle de acessos e da lista de presenca.

Plano de Treinamento

Objetivo Preparar, instruir e treinar os responsaveis pela tomada de
decisdo em situacdes de emergéncia, que atuam diretamente

no fluxo de notificag&o interna previsto no PAEBM.

Publico-alvo Membros responsaveis pelo Fluxo de Notificagdo do PAEBM
das Barragens B2 e B3 da CSN Cimentos Brasil S.A.

Periodicidade Semestralmente

Durante a realizacdo deste exercicio, sera testado o sistema
de resposta ao nivel de emergéncia da barragem, com os
seguintes objetivos:

Verificar a prontiddo dos agentes internos descritos no
Conteudo PAEBM,;

Confirmar os contatos apresentados no PAEBM e identificar
possiveis atualizacfes dos dados dos agentes internos;
Avaliar a funcionalidade e a efetividade do fluxograma de

notificacao.

3 Exercicio de Fluxo de Notificacao Interno

O Exercicio de Fluxo de Notificacdo deve ser conduzido pelo empreendedor com o objetivo de
testar os procedimentos de notificacao interna previstos no PAEBM. Essa prética contribui para
manter o estado de prontiddo, pois permite maior familiarizacdo dos envolvidos com os

elementos e atribui¢cdes do plano, promovendo, assim, sua evolucéo operacional.

Plano de Treinamento

Objetivo Conduzido pelo empreendedor, este exercicio tem como
objetivo testar os procedimentos de notificacdo interna
estabelecidos no PAEBM, por meio da simulacdo de uma

situacdo hipotética de emergéncia. A atividade visa avaliar a
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capacidade de resposta dos envolvidos, promover o
alinhamento das acbes previstas no plano e fortalecer a
familiarizacdo com os papéis e responsabilidades atribuidos

aos integrantes do fluxo de notificacao.

Publico-alvo Membros presentes no Fluxo de Notificagdo do PAEBM da
Barragens B2 e B3 da CSN Cimentos Brasil S.A.
Periodicidade Semestralmente

Verificagdo da prontidao dos agentes internos envolvidos no
fluxo de notificacdo do PAEBM, assegurando que estejam
cientes de suas responsabilidades e preparados para atuar de
forma eficaz;

Conteudo Validacdo dos contatos registrados no PAEBM, com
identificacdo de possiveis atualizagbes nos dados dos
agentes internos, garantindo a confiabilidade das informacdes
utilizadas em situacdes de emergéncia;

Avaliacao da funcionalidade e da efetividade do fluxograma de
notificacdo, verificando se os procedimentos estdo alinhados
com o plano e se permitem uma comunicac¢ao rapida e precisa

entre os envolvidos.

¥ Exercicio Simulado Hipotético

Os Exercicios Simulados Internos Hipotéticos devem envolver o empreendedor, o coordenador
do PAEBM e os integrantes designados no fluxo de notificagdo do plano, com atribuicdes
especificas para atuacdo em situacdes de emergéncia. O principal objetivo do exercicio é avaliar
a capacidade de resposta e o tempo de reacdo do empreendedor diante de uma situacao
emergencial.

Para isso, pode ser utilizada a metodologia de Simulado de Mesa (Table Top), que consiste na
elaboracdo de um cenario hipotético de emergéncia, desenvolvido com linguagem clara, objetiva
e adequada ao publico-alvo. O cenario € baseado em uma estrutura real, simulando uma

situacao ficticia planejada exclusivamente para fins de treinamento.
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Esses simulados tém como finalidade preparar, instruir e treinar os responsaveis pela tomada
de decisdo em situacdes de emergéncia, além de promover a conscientiza¢do dos trabalhadores
e da populacéo potencialmente impactada. O objetivo é reduzir 0s riscos e minimizar os impactos

sobre vidas humanas e o meio ambiente em caso de adversidade.

Plano de Treinamento

Objetivo Testar, em ambiente controlado, os procedimentos de
notificacdo interna previstos no PAEBM, por meio da
simulacdo de uma situacdo hipotética de emergéncia. A
atividade busca avaliar a capacidade de resposta dos
envolvidos, validar os fluxos de comunicacao e fortalecer a

integracao entre os agentes internos.

Publico-alvo Participam do exercicio os membros responsaveis pelo Fluxo
de Notificacdo do PAEBM das Barragens B2 e B3 da CSN
Cimentos Brasil S.A., juntamente com a empresa de
consultoria auditora. Representantes da Defesa Civil
Municipal e do Corpo de Bombeiros podem ser convidados,
com o objetivo de promover maior integracao entre os agentes

internos e externos envolvidos na gestao de emergéncias.

Periodicidade Semestralmente

Durante o exercicio, serdo abordadas e testadas as principais
etapas do PAEBM, incluindo:

Apresentacdo dos niveis de emergéncia, com critérios de
acionamento e agdes correspondentes;

Organizacdo e estrutura do fluxo de notificacdo interna,
Conteudo destacando responsaveis, canais e tempos de resposta;
Testes praticos de ativacdo para os niveis 1, 2 e 3 de
emergéncia, avaliando prontiddo, escalabilidade e articulagédo
com Orgaos externos;

Exposicdo do cenério hipotético de emergéncia, elaborado

com base em estrutura real e linguagem acessivel;
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5 Seminéario Orientativo

De acordo com a Resolugdo ANM n° 95/2022, apés a validacdo do mapa de inundacao, o
empreendedor — com 0 apoio da equipe técnica externa contratada — deve promover e realizar
Seminarios Orientativos Anuais. Esses seminarios tém como objetivo disseminar informacdes e
instrucdes sobre o PAEBM, garantindo o conhecimento e a preparacao dos publicos envolvidos
em caso de emergéncia.

A realizac&o dos seminarios deve contar com a participacdo obrigatdria dos seguintes publicos:

Prefeituras municipais das areas potencialmente afetadas;

Orgédos de Defesa Civil (municipal, estadual e/ou federal, conforme aplicavel);

Equipe de seguranca da barragem;

Demais empregados do empreendimento;

Populacao residente na Zona de Autossalvamento (ZAS);

Populacdo da Zona de Seguranca Secundaria (ZSS), caso a Defesa Civil tenha solicitado

formalmente sua inclusao.

Esses eventos devem ser planejados de forma a garantir a compreensdo clara dos
procedimentos de emergéncia, rotas de fuga, pontos de encontro e canais de comunicacao,

promovendo a cultura de prevencéo e seguranca.

Plano de Treinamento

O Seminéario Orientativo tem como objetivo informar e
conscientizar a comunidade sobre os riscos associados as
Barragens B2 e B3, conforme previsto no Plano de Acéo de
Emergéncia para Barragens de Mineragao (PAEBM). Durante
Objetivo 0 evento, serdo apresentados:

O mapa de inundacéo validado;

As novas placas de sinalizagdo, com esclarecimentos sobre

sua obrigatoriedade legal;
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As rotas de fuga e os pontos de encontro definidos para a
comunidade;

Esclarecimentos de duvidas da populacdo sobre os temas
abordados e outros assuntos relacionados a seguranca da

barragem.

O seminario visa fortalecer a cultura de prevencéo e garantir
gue todos os envolvidos estejam preparados para agir de

forma segura e eficaz em caso de emergéncia.

Puablico-alvo Comunidade da ZAS (Bairro Boca da Mata) Arcos (MG)

Periodicidade Anualmente.

1 Apresentacdo da equipe do empreendedor e dos agentes
institucionais presentes
Breve introducdo dos representantes da empresa, da Defesa

Civil, autoridades locais e demais instituicdes envolvidas.

Conteudo
2 Apresentacédo dos objetivos da reunido publica

Explicacdo sobre a finalidade do seminario, destacando a
importancia da participacdo da comunidade e o fortalecimento
da cultura de prevencgao.

3 Sala de Controle e Monitoramento
Descricdo do funcionamento da sala de monitoramento da

barragem, tecnologias utilizadas e equipe responsavel.

4 Apresentagdo da mancha de inundagdo e do estudo de

ruptura hipotética (dam break)
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Exposicdo do cenério simulado de emergéncia, abrangéncia
da area potencialmente impactada e metodologia do estudo.

5 Sinalizacao das rotas de fuga e pontos de encontro
Demonstragdo das rotas de evacuagao e locais seguros

previamente definidos, com base no mapa de inundagao.

6 Localizagao das sirenes
Informacdes sobre os pontos de instalacdo das sirenes de

alerta e seus critérios de acionamento.

7 Fluxo de notificacao e niveis de emergéncia
Explicacdo sobre os protocolos de comunicacdo em caso de
emergéncia, incluindo os trés niveis de alerta e os

responsaveis por cada etapa.

8 Abertura para manifestacdes do publico
Espaco destinado a perguntas, sugestdes e esclarecimentos

por parte da comunidade presente.

9 Encerramento
Agradecimentos finais, refor¢co das informacdes principais e

orientacdes sobre materiais de apoio disponiveis.

6 Exercicio Simulado Externo Pratico

O exercicio simulado externo é uma atividade de campo de responsabilidade do empreendedor

da barragem de minerag&o, no ambito do PAEBM. Essa atividade deve ser realizada em conjunto
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com o0s oOrgaos locais de protecdo e defesa civil, consistindo em uma simulacéo préatica de
situacdo de emergéncia com a participacdo da populagcédo residente na area potencialmente
afetada por uma eventual ruptura da barragem.

Caso haja solicitacdo formal da Defesa Civil, o empreendedor também deve apoiar e participar
de simulados envolvendo a Zona de Seguranca Secundaria (ZSS). Todos os registros dessas
atividades devem ser mantidos no Volume V do Plano de Seguranca da Barragem (PSB

Plano de Treinamento

Objetivo O objetivo do exercicio simulado € preparar e treinar a
populacdo que pode ser atingida em uma situacdo de
emergéncia, especialmente quanto aos procedimentos de
evacuacdo. Além disso, a realizagdo do simulado visa
proteger a populacao residente em areas de risco contra 0s
potenciais danos a saude humana e ao meio ambiente
decorrentes de um evento de emergéncia, por meio da

aplicacdo de protocolos de comunicagdo e operagbes de

evacuacao.
Publico-alvo Comunidade da ZAS (Bairro Boca da Mata) Arcos (MG)
Periodicidade Anualmente
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7 Registro dos Treinamentos do PAEBM

Treinamentos

N° Tipo de Data Objetivo Participantes / Responsaveis
Exercicio /
Atividade
1 Exercicio 02/02/2023 Avaliar a capacidade e o Area Técnica de Seguranca de
Simulado Interno tempo de resposta do Barragem, atores do PAEBM
Hipotético empreendedor em caso de
emergéncia
2 Teste do Fluxo de Verificar a efetividade dos Area Técnica de Seguranca de
Notificagéo 03/02/2023 contatos e do fluxo de Barragem
comunicacao do PAEBM
3 Exercicio 17/08/2023 Avaliar a Coordenador do PAEBM, Comité
Simulado Externo rgzgggti:ijdoeeemopig]r?seggr de Seguranca, Defesa Civil,
Pratico em caso de emergéncia empresa auditora, comunidade
4 Exercicio 2705/2024 Instruir e treinar os Area Técnica de Seguranca de
Expositivo Interno responséveis pelo fluxo de Barragem, atores do PAEBM
notificac&o interna
5 Exercicio 19/06/2024 Instruir e treinar os Area Técnica de Seguranca de
Expositivo Interno responséveis pelo fluxo de Barragem, atores do PAEBM
notificaco interna
6 Exercicio 17/02/2024 Instruir e treinar os Area Técnica de Seguranca de
Expositivo Interno responsaveis pelo fluxo de Barragem, atores do PAEBM
notificaco interna
7 Exercicio 18/12/2024 Instruir e treinar os Area Técnica de Seguranca de
Expositivo Interno responséveis pelo fluxo de Barragem, atores do PAEBM
notificacdo interna
8 Exercicio Avaliar a capacidade e o Area Técnica de Seguranca de
Simulado Interno 18/04/2024 tempo de resposta do Barragem, atores do PAEBM
Hipotético empreendedor em caso de
emergéncia
9 Exercicio Avaliar a capacidade e o Area Técnica de Seguranca de
Simulado Interno 18/12/2024 tempo de resposta do Barragem, atores do PAEBM

Hipotético empreendedor em caso de
emergéncia
T E SEQUENCIAL FOLHA | REVISAO
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10 Seminario 27/04/2024 Orientar sobre os Coordenador do PAEBM, Comité
Orientativo riscos das barragens B2 e de Seguranca, Defesa Civil,
B3, mapa de inundacao, empresa auditora
sinalizacéo, rotas de fuga e
pontos de encontro
11 Exercicio 27/04/2023 Avaliar a capacidade e o Coordenador do PAEBM, Comité
Simulado Externo tempo de resposta do de Seguranca, Defesa Civil,
Pratico empreendedor com empresa auditora, comunidade
envolvimento da populagéo
12 Exercicio 24/02/2025 Instruir e treinar os Area Técnica de Seguranca de
Expositivo Interno responsaveis pelo fluxo de Barragem, atores do PAEBM
notificacao interna
13 Exercicio Avaliar a capacidade e 0 Area Técnica de Seguranca de
Simulado Interno 27/02/2025 tempo de resposta do Barragem, atores do PAEBM
Hipotético empreendedor em caso
14 Seminério 16/05/2025 Orientar sobre os riscos Coordenador do PAEBM, Comité
Orientativo das barragens B2 e B3, de Segurancga, Defesa Civil,
mapa de inundagéo, empresa auditora
sinalizacao, rotas de fuga e
pontos de encontro
15 Exercicio 17/05/2025 Avaliar a capacidade e o Coordenador do PAEBM, Comité
Simulado Externo tempo de resposta do de Seguranca, Defesa Civil,
Pratico empreendedor com empresa auditora, comunidade
envolvimento da populagéo
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DECLARACAO DE NOMEAGCAO DO COORDENADOR E COORDENADOR
SUBSTITUTO DO PAEBM

Eu, Ednaldo Cruz Gomes, portador do CPF N° 000.000.000-00, na qualidade de
Gerente Geral do empreendimento Mina da Bocaina, de propriedade da Companhia
Siderargica Nacional, CNPJ n° 38.282.487/0002-04, com endereco Rodovia MG
170, KM 69, Zona Rural S/N, Arcos, MG. Caixa Postal 24, CEP: 35588-000, para
fins de atendimento a Portaria DNPM n° 70.389, de 17 de maio de 2017:

Declaro nomeados como Coordenador e Coordenador Substituto do PAEBM (Plano
de Acdo de Emergéncia de Barragens de Mineracdo), respectivamente, Emanuel
Maria Martins, portador do CPF N° 000.000.000-00 e Moisés Augusto Bacellar Avila,
portador do CPF N° 000.000.000-00, nos exatos termos da Portaria DNPM n°® 70389,
de 17 de maio de 2017, que dispde sobre a Politica Nacional de Seguranca de
Barragens.

Arcos, 26 de agosto de 2022.

Ednaldo Cruz Gomes
Gerente Geral






TERMO DE CIENCIA EXPRESSA DO COORDENADOR DO PAEBM
Representante Legal: Ednaldo Cruz Gomes

Coordenador do PAEBM: Emanuel Maria Martins

Barragem: Barragem B2

Classificagao da barragem:

Categoria de Risco: Baixo

Dano Potencial Associado: Alto

Municipio: Arcos - MG

Declaro para fins de acompanhamento e comprovacgao junto a ANM, como
coordenador do PAEBM, que estou ciente do conteudo deste relatério
(CSN_CIM_PAEBM_B2 2024 01) e das minhas obrigacdes, relativo ao Plano
de Acédo Emergencial da barragem B2, em atendimento a Lei Federal n°
12.334/2010, Lei Federal n° 14.066/2020 e Resolugbes da ANM vigentes.

Arcos, 30 de dezembro de 2024.

EMANUEL MARIA MARTINS






TERMO DE CIENCIA EXPRESSA DO COORDENADOR SUBSTITUTO DO
PAEBM

Representante Legal: Ednaldo Cruz Gomes

Coordenador Substituto do PAEBM: Moisés Augusto Bacellar Avila
Barragem: Barragem B2

Classificagao da barragem:

Categoria de Risco: Baixo

Dano Potencial Associado: Alto

Municipio: Arcos - MG

Declaro para fins de acompanhamento e comprovagao junto a ANM, como
coordenador substituto do PAEBM, que estou ciente do conteudo deste relatorio
(CSN_CIM_PAEBM_B2 2024 01) e das minhas obrigacoes, relativo ao Plano
de Acdo Emergencial da barragem B2, em atendimento a Lei Federal n°
12.334/2010, Lei Federal n° 14.066/2020 e Resolugbes da ANM vigentes.

Arcos, 30 de dezembro de 2024.

MOISES AUGUSTO BACELLAR AVILA





