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Relatório Gestão Barragens

Barragem B2

1 – INTRODUÇÃO



A  Barragem B2  está situada na Minérios Nacional, mais especificamente na Mina de Fernandinho, no município de Rio
Acima, Estado de Minas Gerais, Brasil. 

A Minérios Nacional mantém uma equipe dedicada para atuar no monitoramento e na inspeção de todas as suas estruturas
geotécnicas, possui profissionais qualificados, diversos instrumentos e sistemas para auxiliar nos trabalhos e um Centro de
Monitoramento que atua vinte e quatro horas por dia.

A Lei Estadual 23.291 de 25 de fevereiro de 2019, a qual institui a política estadual de segurança de barragens, determina,
em seu inciso VII do artigo 14 que seja disponibilizado, pelo empreendedor, em site eletrônico com livre acesso ao público: a)
informações detalhadas sobre as empresas terceirizadas; b) os resultados das análises e dos acompanhamentos do grau de
umidade e do nível da barragem; c) análise semestral da água e da poeira dos rejeitos.

Neste sentido, a disponibilização dos documentos visa atender a exigência legal supracitada.



2 - OBJETIVOS



O objetivo deste documento é apresentar, para a Barragem B2, as leituras dos instrumentos de monitoramento e apresentar
a análise dos resultados, indicando se os instrumentos apresentam leituras dentro da faixa considerada normal ou se há
variações anômalas, dentro do mês de referência bem como as informações sobre as empresas terceirizadas, análise
semestral da água e do monitoramento da poeira.

3 - APRESENTAÇÃO DAS LEITURAS DOS INSTRUMENTOS



Em relação às contratadas, a Minérios Nacional não realiza atividades relacionadas a disposição de rejeito em barragens ou
alteamento de barragens. As ações estão focadas nas operações e manutenções de suas estruturas de barragens e na
evolução das atividades de descaracterização das estruturas que precisam deste tratamento.



Sobre a leitura dos instrumentos, no Anexo I deste documento consta a planilha com a identificação dos instrumentos, os
valores registrados nas leituras bem como a data em que foram realizadas. No Anexo II consta a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).

Em relação ao monitoramento da qualidade da água à jusante da estrutura, é realizado mensalmente por empresa
certificada. Os relatórios de monitoramento ambiental compõem o anexo III.

4 –  ANÁLISE DE LEITURAS DOS INSTRUMENTOS



A partir da análise da instrumentação existente, conclui-se que as leituras do nível do reservatório estão dentro da faixa
considerada normal e não apresentam variações anômalas, no mês de referência.
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Alarme: Normal, Atenção, Alerta, Emergência, Desconhecido.
Status: Operando, Não operando, Desconhecido, Desabilitado.

Nome da tag
 
Valor 
Última atualização

INA-B2-01/COTA-NIVEL-AGUA (m) 887,5200 30/12/2025 11:06:21

INA-B2-NA-02/COTA-NIVEL-AGUA (m) Seco 30/12/2025 11:06:47

PZ-B2-01-AT/COTA_NIVEL_DE_AGUA (m) 865,9862 31/12/2025 00:00:00

PZ-B2-02-AT/COTA_NIVEL_DE_AGUA (m) 865,1702 31/12/2025 00:00:00

PZ-B2-03-AT/COTA_NIVEL_DE_AGUA (m) 865,5835 31/12/2025 00:00:00

PZ-B2-04/COTA-NIVEL-AGUA (m) Seco 30/12/2025 11:07:25

PZ-B2-05-AT/COTA_NIVEL_DE_AGUA (m) 866,2025 31/12/2025 00:00:00

PZ-B2-06/COTA-NIVEL-AGUA (m) 867,5600 30/12/2025 11:07:38

PZ-B2-07-N-AT/COTA_NIVEL_DE_AGUA (m) Seco 31/12/2025 00:00:00

PZ-B2-08/COTA-NIVEL-AGUA (m) Seco 30/12/2025 11:07:54

PZ-B2-09-AT/COTA_NIVEL_DE_AGUA (m) Seco 31/12/2025 00:00:00

PZ-B2-10/COTA-NIVEL-AGUA (m) Seco 30/12/2025 11:08:17

PZ-B2-11-N/COTA-NIVEL-AGUA (m) 884,4300 30/12/2025 11:08:31

PZ-B2-12/COTA-NIVEL-AGUA (m) Seco 30/12/2025 11:08:53

PZ-B2-13-N/COTA-NIVEL-AGUA (m) Seco 30/12/2025 11:09:22

PZ-B2-15/COTA-NIVEL-AGUA (m) Seco 30/12/2025 11:09:34

PZ-B2-16-AT/COTA_NIVEL_DE_AGUA (m) 881,1301 31/12/2025 00:00:00

PZ-B2-17-AT/COTA_NIVEL_DE_AGUA (m) Seco 31/12/2025 00:00:00

PZ-B2-18-AT/COTA_NIVEL_DE_AGUA (m) Seco 31/12/2025 00:00:00

PZ-B2-19-AT/COTA_NIVEL_DE_AGUA (m) Seco 31/12/2025 00:00:00

PZ-B2-20/COTA-NIVEL-AGUA (m) Seco 30/12/2025 11:10:02

PZ-B2-21-AT/COTA_NIVEL_DE_AGUA (m) Seco 31/12/2025 00:00:00

PZ-B2-22-AT/COTA_NIVEL_DE_AGUA (m) 891,3125 31/12/2025 00:00:00

TABELA DE VALORES DE TAG
31/12/2025 00:00:00

ANEXO I
LEITURA DOS PIEZÔMETROS E INDICADORES DE NÍVEL DE ÁGUA
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ANEXO II
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)



202512_RELATORIO_GRAU_UMIDADE_B2 
Gerado em: 05/01/2026 15:19:42

4/5



202512_RELATORIO_GRAU_UMIDADE_B2 
Gerado em: 05/01/2026 15:19:42

5/5

ANEXO III
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA



 
 

. 

 
ECOAR MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA. 

 
Rua Hamacek, 122 - Lucília - CEP 35.930-240 | João Monlevade - MG 

Telefax (31) 3852-1410 | e-mail: ecoar@ecoarma.com.br 
www.ecoarma.com.br | CNPJ 05.770.537/0001-54 
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Amostra BARRAGEM ECOLÓGICA I  (Lat.: 7770494 m S, Long.: 621013 m E) Código 14803/25-01 Coleta em 08/10/25 11:05 

Ensaio Resultado Unidade 
Limite 

aceitável (L1) 
LQ U Método 

Data do 
Ensaio 

pH (ac) (c) 6,84 [H+] 5,0 a 9,0 2-13 ±0,081 SMWW 24TH ed. 4500-H+ B 08/10/25 

Temperatura da Amostra (ac) 
(c) 

20,1 °C Máx. 40 0,0-50,0 ±1,6 SMWW 24TH ed. 2550 B 08/10/25 

Sólidos Sedimentáveis (ac) <0,3 mL/L 1 0,3 -- SMWW 24TH ed. 2540 F 21/10/25 

DBO (ac) <2,0 mg/L 60 2,0 -- SMWW 24TH ed. 5210 B 22/10/25 

DQO (ac) 13 mg/L 180 10 ±1,3 SMWW 24TH ed. 5220 D 17/10/25 

Sólidos Suspensos Totais (ac) <10 mg/L 
100 ou 150 
(lagoas de 

estabilização) 
10 -- SMWW 24TH ed. 2540 D 21/10/25 

-Tabela IV- 

-Parâmetros Inorgânicos- 

Ferro Solúvel (ac) 0,15 mg/L 15,0 0,01 ±0,022 
SMWW 24TH ed. 3120 B; 

3030 E 
16/10/25 17:31 

Manganês Solúvel (ac) 0,08 mg/L 1,0 0,01 ±0,011 
SMWW 24TH ed. 3120 B; 

3030 E 
16/10/25 17:31 

Nitrogênio Amoniacal (ac) <0,1 mg/L 20,0 0,1 -- 
SMWW 24TH ed. 4500-NH3 

D  
17/10/25 

Coliformes Termotolerantes 
(Fecais) (ac) 

4 
UFC/100 

mL 
-- 1 -- SMWW 24TH ed. 9222 D 22/10/25 16:25 

Condutividade (ac) 62,3 µS/cm -- 1,5 ±0,66 SMWW 24TH ed. 2510 B 17/10/25 

Cor Verdadeira (ac) <2 UC -- 2 -- SMWW 24TH ed. 2120 C 21/10/25 

Fósforo Total (ac) <0,02 mg/L -- 0,02 -- 
SMWW 24TH ed. 3120 B; 

3030 E 
23/10/25 09:28 

Manganês Total (ac) 0,40 mg/L -- 0,01 ±0,054 
SMWW 24TH ed. 3120 B; 

3030 E 
16/10/25 17:31 

Óleos e Graxas Totais (ac) <5 mg/L  -- 5 -- SMWW 24TH ed. 5520 B 28/10/25 

Sólidos Dissolvidos Totais (ac) 36 mg/L -- 10 ±2,2 SMWW 24TH ed. 2540 C 21/10/25 

Sólidos Totais (ac) 47 mg/L -- 10 ±2 SMWW 24TH ed. 2540 B 21/10/25 

Turbidez (ac) (c) 10,5 NTU -- 0,1 ±1,2 SMWW 24TH ed. 2130 B 08/10/25 

 
Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma 
NBR ISO/IEC 17025. 

Conclusão dos Ensaios: De acordo com os parâmetros analisados para o atendimento de "DN COPAM-CERH/MG 08:2022 - 
Lançamento de Efluentes", os resultados reportados neste relatório para esta amostra atendem aos limites estabelecidos. 

 
Legenda 
(L1): DN COPAM-CERH/MG 08:2022 - Lançamento de Efluentes 
(c): Os ensaios identificados com o símbolo (c), foram realizados no endereço do cliente, contido no campo de identificação do cliente. Os 
demais ensaios foram realizados em nossas instalações permanentes, no endereço contido no cabeçalho desde relatório. 
(ac): Os ensaios não identificados com a sigla (ac) não fazem parte do nosso escopo de acreditação. 
SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24TH. Edition, 2023. 
UFC: Unidade Formadora de Colônia. 
UC: Unidades de Cor. 
U: Incerteza expandida (U) baseada em uma incerteza padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência k = 2, para um nível 
de confiança de aproximadamente 95%. 
Resultado: Resultados fora de faixas aparecem sublinhados. 
LQ: Limite de Quantificação (para todos os ensaios, à exceção de pH, Temperatura, Umidade, CO2, Umidade Relativa, Velocidade de 
Vibração de Partícula e Pressão Acústica, onde será informada a faixa de trabalho. 
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Observações 
- A Ecoar Monitoramento Ambiental Ltda adota como regra de decisão para a declaração da conformidade de seus resultados, 
não considerar a incerteza dos ensaios e amostragens para declarar se um resultado está conforme ou não com uma 
Legislação Ambiental, Lei, Decreto, Regulamento, Nota Técnica ou similar. 
 
Informações de Coleta 
Em anexo ficha de coleta 
 
 
João Monlevade, 30 de outubro de 2025. 
 

     
  Shirley Aparecida Faustino   

  
Téc. Química/Eng. 
Ambiental   

  CRQ MG: 02.413.019   
  Supervisora de Lab. e Rel.    

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos 
A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ecoar usando o 

código LZDJ6 CDZ 298. 
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Anexo - Plano de Amostragem / Ficha de Coleta 

Proposta: ECOAR 769/24-221          Solicitação: 14803/25 
Cliente Minérios Nacional S.A. - Fernandinho 

Endereço Rodovia dos Inconfidentes, Km 40 , Nº S/Nº, Zona Rural, Rio Acima-MG, CEP 34300-000 

Contato(s) Angélica, fone: (31) 3749-1052 

 

Data da Coleta 08/10/25 

Matriz Efluente Industrial - Campanha Mensal Outubro 

Chuvas nas últimas 24h Não 

Condições do Tempo 1-Bom 

Informações de Coleta - Este plano de amostragem foi negociado previamente, acordado e autorizado 
pelo cliente. 

 

TIPO DE AMOSTRAGEM Simples 
 

CONTROLE DE QUALIDADE 

Houve Check com MR? Sim 

Lote utilizado HC44398439 

Valor 7,04 
 

EQUIPAMENTO(S) UTILIZADO(S) 

Código ECOMT008; ECOTU009 
 

Marcar os equipamentos acima utilizados na amostragem e ensaios em campo, caso não tenha o código descrito registrar em 
"Outros". Anotar neste campo quando houver filtração de metais o lote da membrana utilizada e das soluções e reagentes 
como: Glicina. Iodeto de Potássio, Sache ou Frasco de DPD, entre outros. 
 

Outros Equipamentos e Lotes de Reagentes, Insumos e Soluções 
 

PLANO DE AMOSTRAGEM 
- Objetivo: atendimento à condicionante ambiental ou controle interno. 
- Métodos de referência para amostragem e ensaio: Água bruta, Água tratada, Água para consumo humano, Água residual: 
SMWW 24ªEd e Água Subterrânea: ABNT NBR 15847. 
- Duração do estudo ou projeto e as especificações e limites legais das legislações constam na proposta aprovada pelo cliente, 
com número indicado neste plano. 
- Os controles de qualidade para amostragem adotados (Branco de Campo, Equipamento, Viagem e Duplicata) são realizados 
conforme cronograma (FO-69) definidos pela Gerência Técnica e implementado pelo Setor de Planejamento de Amostragens. 
- Foram utilizados Reagentes Grau PA e Água Reagente Tipo 2, para enxague dos equipamentos, preparação de brancos e 
soluções de preservação das amostras. 
- As amostras devem ser acondicionadas em caixas térmicas com gelo e transportadas em veículo fechado até o laboratório. 
No laboratório devem ser recebidas e armazenadas conforme PN077 e prazo de validade do PN037. 
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Ponto de Coleta 
14803/25-01 - BARRAGEM ECOLÓGICA I  (Lat.: 7770494 m S, Long.: 
621013 m E) 

Hora 11:05 

Medições de campo 

pH (ac) (c) (LQ=2-
13) 

6,84 
Temperatura da 
Amostra (ac) (c) 
(LQ=0,0-50,0) 

20,1 
Turbidez (ac) (c) 
(LQ=0,1) 

10,5 -- -- 

Ensaios de Laboratório 

pH  (c) Temperatura da Amostra  (c) Turbidez  (c) 
GP: DN COPAM-CERH/MG 
08:2022 - Lançamento de 
Efluentes 

Sólidos Sedimentáveis 

DBO DQO Sólidos Suspensos Totais Ferro Solúvel Manganês Solúvel 

Nitrogênio Amoniacal 
Coliformes Termotolerantes 
(Fecais) 

Condutividade Cor Verdadeira Fósforo Total 

Manganês Total Óleos e Graxas Totais Sólidos Dissolvidos Totais Sólidos Totais -- 
 
 

INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM 
 

Presença de Turbidez Alterada Ausente 

Presença de Resíduos ou Sólidos Ausente 

Presença de Espuma Ausente 

Presença de Óleo Ausente 

Dessedentação ou Presença de Animais Não 

Obstrução do Ponto Não Aplicável 

Utilização do Ponto Não Aplicável 

(*) Recreação primário: contato direto e prolongado com a água como natação, mergulho. Recreação secundário: contato com 
a água é esporádico ou acidental como na pesca e na navegação. 
 
 

 
 
Preservação e distribuição dos itens de ensaio 

Código da 
preservação 

Código do 
Laboratório 

Descrição resumida da preservação 
Quantidade 
aproximada 

Recipiente 

01 FQ3        (P) 1000mL S/Preservante + Refrig. <= 6 ºC                   1x1000 mL  (P) Plás.Pol 

03 FQ2        (P) 1000mL S/Pres. S/Agitar + Refrig. <= 6 ºC                1x1000 mL  (P) Plás.Pol 

38 FQ2        (P) 100mL H2SO4 (pH<2) + Refrig. <= 6 ºC                     1x100 mL   (P) Plás.Pol 

12 MT         (P) 100mL + Filtrar + HNO3 (pH<2) + Refrig. <= 6 ºC          1x100 mL   (P) Plás.Pol 

04 FQ1        (P) 500mL H2SO4 (pH<2) + Refrig. <= 6 ºC                     1x500 mL   (P) Plás.Pol 

33 MB         (P) 500mL 1,5mL EDTA 15% + Refrig. <= 6 º                    1x500 mL   (P) Plás.Pol 

07 FQ3        (P) 500mL S/Preservante + Refrig. <= 6 ºC                    1x500 mL   (P) Plás.Pol 

07 FQ2        (P) 500mL S/Preservante + Refrig. <= 6 ºC                    1x500 mL   (P) Plás.Pol 

11 MT         (P) 500mL HNO3 (pH<2) + Refrig. <= 6 ºC                      1x500 mL   (P) Plás.Pol 

27 FQ1        (VBL) 1000mL H2SO4 (pH<2) + Refrig. <= 6 ºC                  1x1000 mL  (VBL) Vid Bo 

 
 

Responsável pela coleta Luiz Antônio de Souza 

Técnico Luiz Antônio/Paulo 

Representante do cliente Coleta não acompanhada pelo cliente. 

Data Programada 08/10/25 

Programada por Crisian Ramos Assis 

Programação Nº 14803/25 

  


